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A propos de 
ce manuel 



Ce manuel de reference contient des informations qui vont vous aider a : 

■ Utiliser le MSA 1000 

■ Configurer le MS A 1 000 

Les rubriques de ce manuel sont les suivantes : 

■ Presentation, page 8 

■ Conventions, page 9 

■ Stabilite du rack, page 12 

■ Obtenir de l'aide, page 12 
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A propos de ce manuel 



Presentation 

Cette section comporte les rubriques suivantes : 

■ Public vise 

■ Documentation connexe 

Public vise 

Ce manuel s'adresse aux administrateurs qui possedent un niveau d'experience 
moyen dans le domaine de la supervision des reseaux de stockage (SAN). 

Documentation connexe 

Outre ce manuel, vous pouvez consulter le poster Presentation de l'installation 
du MSA1000 HP StorageWorks livre avec ce systeme. 
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Conventions 

Les conventions utilisees concernent les elements suivants : 

■ Conventions typographiques 

■ Symboles dans le texte 

■ Symboles sur l'equipement 

Conventions typographiques 

Les conventions typographiques incluses dans le Tableau 1 ci-dessous 
s'appliquent dans la plupart des cas. 



Tableau 1 : Conventions typographiques 



Element 


Convention 


Renvois 


Figure 1 


Noms des champs et des touches, 
options de menu, boutons, titres des 
boites de dialogue 


Gras 


Noms de fichier, noms d'application et 
texte mis en evidence 


Ifalique 


Entrees utilisateur, noms de commande 
et de repertoire, reponses systeme 
(sorties et messages) 


Police a chasse fixe 

Les NOMS DE COMMANDE sont toujours 
en majuscules, dans une police d chasse 
fixe, sauf s'ils respectent fa casse. 


Variables 


<police a chasse fixe, 
italique> 


Adresses de sites Web 


Texte souligne en police sans serif : 

http://www.hp.com/fr 
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Sym boles dans le texte 



Vous pouvez rencontrer les symboles ci-apres dans le texte du manuel. 
Leur signification est la suivante : 



£\ AVERTISSEMENT : le non-respect de ces instructions expose I'utilisateur d 
J \ des risques potentiellement tres graves. 



Attention : le non-respect de ces instructions presente des risques, 
tant pour le materiel que pour les informations qu'il contient. 



Remarque : presente des commentaires, des precisions ou des informations 
com plementa ires. 



Symboles sur I'equipement 



Les symboles ci-dessous sont apposes sur certaines zones a risque du materiel. 
Leur signification est la suivante : 



l\ /9\ ^" es s y mDO ' es signalent la presence de risque d' electrocution. 
J\ / 7\ Faites intervenir un personnel qualifie pour tout entretien. 

AVERTISSEMENT : afin de reduire le risque d 'electrocution, n'ouvrez 
pas ce boitier. 



Ces symboles sur une prise RJ-45 indiquent une connexion d'interface 
reseau. 

AVERTISSEMENT : pour reduire les risques d'electrocution, d'incendie 
ou de dommages materiels, ne branchez pas des connecteurs de 
telephone ou de telecommunication sur cette prise. 
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Ces symboles indiquent la presence d'une surface chaude ou de 
'm\ composants chauds. Tout contact presente des risques de brulure. 



AVERTISSEMENT : pour reduire les risques de brulure, laissez refroidir 
la surface ou I 'element avant de le toucner. 



Apposes sur les unites ou systemes d'alimentation, ces symboles 
indiquent que le materiel dispose de plusieurs sources 
d'alimentation. 



AVERTISSEMENT : pour reduire le risque d' electrocution, 
debranchez tous les cordons d'alimentation afin de couper 
entierement I'alimentation du systeme. 



Ces symboles indiquent que I'equipement depasse le poids maximal 
pouvant etre manipule en toute securite par une seule personne. 

AVERTISSEMENT : pour reduire le risque de blessure ou de dommage d 
I'equipement, respectez les consignes de sante et de securite au travail 
de voire entreprise en matiere de manipulation d'equipements lourds. 
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Stabilite du rack 

La stabilite du rack protege les personnes et l'equipement. 



/£\ AVERTISSEMENT : afin de reduire tout risque de blessure ou de deterioration 
/ i \ du materiel, verifiez les points suivants : 

■ Les pieds de mise d niveau doivent etre abaisses jusqu'au sol. 

■ Les pieds de mise d niveau supportent tout le poids du rack. 

■ Les pieds stabilisateurs doivent etre fixes au rack, en cas d' installation 
d'un seul rack. 

■ Les racks doivent etre couples, en cas d' installation de plusieurs racks. 

■ La stabilite du rack peut etre compromise si, pour une raison ou pour une 
autre, vous sortez plusieurs elements d la fois. Ne sortez qu'un seul element 
d la fois. 



Obtenir de I'aide 

Si malgre les informations contenues dans ce manuel, vous n'avez pu resoudre un 
probleme, contactez un Mainteneur Agree HP ou rendez-vous sur notre site Web : 

http : // www, h p . co m/f r . 

Assistance Technique HP 

En France, appelez le 0825 813 823 (0,15 € TTC/min). Ce service est disponible 
du lundi au vendredi, de 9 heures a 18 heures, sauf jours feries. 

Dans les autres pays, appelez le Centre d'assistance technique le plus proche. 
Les numeros de telephone des Centres d'assistance technique du monde entier 
sont repertories sur le site Web de HP : http://www.hp.com/fr. 

Preparez les informations suivantes avant d'appeler HP : 

■ Numero d'enregistrement aupres de l'assistance technique (le cas echeant) 

■ Numero de serie du ou des produits 

■ Nom et numero de modele 

■ Messages d'erreur, le cas echeant 

■ Type de systeme d'exploitation et niveau de revision 

■ Questions specifiques et detaillees 
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Site Web HP 

Le site Web HP contient les dernieres informations relatives a ce produit, ainsi que 
les dernieres versions des drivers. Pour acceder au site Web de HP, connectez-vous 
a l'adresse : www.hp.com/ go/ msal OOP et www.hp.com/fr . A partir de ce site 
Web, selectionnez le produit ou la solution appropries. 

Revendeur Agree HP 

Pour obtenir les coordonnees de votre Revendeur Agree HP le plus proche : 

■ En France, appelez le 0825 804 805 (0,15 € TTC/min). 

■ Au Canada, appelez le 1-800-263-5868. 

■ Ailleurs, consultez le site Web de HP. http:/ /www.hp.com . 
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Introduction 



Le MSA 1000 est un systeme de stockage 2 Gb de nouvelle generation destine aux 
reseaux de stockage (SAN) d'entree a milieu de gamme. Concu pour reduire la 
complexite, les couts et les risques inherents a la mise en place d'un reseau SAN, 
ainsi que pour proteger l'investissement, le MSA 1000 offre un systeme de 
stockage evolutif garantissant des performances superieures. La conception 
modulaire du MSA1000 permet d'augmenter la capacite de stockage en fonction 
des besoins. 

Ce chapitre d'introduction presente les elements suivants : 

■ A propos du MSA 1000, page 16 

■ Composants materiels du MSA 1000, page 23 

■ Logiciels du MSA 1000, page 34 



Manuel de reference du MSA1000 



15 



Introduction 



Apropos du MSA 1000 

Le MSA 1000 fournit un controleur RAID a hautes performances dans un border 
de 14 disques durs, capable d'atteindre des vitesses de 2 Gb/s sur Fibre Channel. 
II est extensible et permet l'ajout de deux autres armoires de stockage pour une 
capacite totale de 42 disques. Le MSA 1000 est compatible avec les 
interconnexions de hubs et de commutateurs Fabric Switch de 1 Gb/s et 2 Gb/s ; 
il comporte egalement des options pour les commutateurs et les hubs integres. 

La redondance de fonctionnement complete est prise en charge, y compris lors 
d'une expansion de volumes de disques et d'unites. 

Consultez le site Web consacre au MSA 1000 : www.hp.com/ go/ msa 1 000 et le 
site www.hp.com/fr , pour obtenir les informations les plus recentes sur les 
versions de composants et de systemes d'exploitation pris en charge. 

Cette section aborde les points suivants : 

■ Caracteristiques du MSA 1000 

■ Logiciels pris en charge 

■ Vue avant du MSA1000 

■ Vue arriere du MSA1000 

■ Capacite hot-plug 

■ Alimentation du systeme 

■ Stockage maximal 

■ Attribution des ID SCSI 
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Caracteristiques du MSA! 000 



Les principales caracteristiques du MSA 1000 sont resumees dans le Tableau 2. 
Tableau 2 : Caracteristiques du MSA1 000, resume 



Caracteristique 


Description 


Format 


Montable en rack HP, format 4U 

L* . v i r * i . ai ,i 

combmant a la tois le controleur et le 
boitier des disques. 


Modele 


Montable en rack 


Types de disque dur 


HP Ultra2, Ultra3 et Ultra320 
Disques durs SCSI de 1 po 


iNomure maximal ae aisques 


i *t \ i poucej , exiensiuie |usqu a 
disques avec deux boitiers de stockage 
supplementaires en option 


Connexion d I'hote 


Connexions Fibre Channel 2 Gb, avec 
prise en charge des infrastructures Fibre 
Channel 1 Gb et 2 Gb. 


Systemes d' exploitation 


Windows 
Novell NetWare 
Linux 

OpenVMS 
Tru64 UNIX 


Controleur 


Controleur MSA1000 integre equipe 
d'une memoire cache avec batterie 

(256 Mo ; possibility de mise d niveau d 
512 Mo) 


Niveaux de configuration RAID 


RAID 0, RAID 1, RAID 1+0, RAID 5 et 
ADG (Dataguarding avance) 


Option 


Commutateur SAN MSA 
2/8 2 Gb/s integre 


Option 


Hub 2/3 MSA 
2 Gb/s integre 
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Logiciels pris en charge 



Les logiciels pris en charge sont recapitules dans le Tableau 3. 
Tableau 3 : Logiciels pris en charge par le MSA1000 



Logiciel 


Systeme d' exploitation 


i i * i * * i r* * i ii 

Utilitaire de configuration de module 
RAID (ACU) 


Windows : En ligne 
Linux : En ligne 
NetWare : Hors ligne 


r i 1 ■ 1 i / i i\ 

Interface de ligne de commande (LLI) 


Windows 
Linux 
NetWa re 
OpenVMS 
Tru64 UNIX 


Microsoft Clustering Services (MSCS) 


Windows 


OpenView Virtual Replicator 


Windows 


SmartS tart 


Windows 

Linux 

NetWare 


HP System Event Analyzer (SEA) 


OpenVMS 
Tru64 UNIX 


Insight Manager 7 


Windows 

Linux 

NetWare 


HP StorageWorks Secure Path 


Windows 

Linux 

NetWare 



Remarque : consultez le site Web consacre au MSA1 000 : www.hp.com/ go/ msal 000 
et le site www.hp.com/fr, pour obtenir les informations les plus recentes sur les logiciels 
pris en charge. 
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Vue avant du MSA! 000 



La figure suivante et le tableau associe illustrent et definissent les caracteristiques 
de la face avant du MSA 1000. 




Figure 1 : Vue avant du MSA! 000 



Element 


Description 


O 


Obturateur 

Indus dans la configuration standard fournie, et retire 
lorsqu'un controleur MSA1000 redondant est installe. 

Dans les configurations redondantes, il s'agit du 
controleur secondaire egalement appele controlled. 


© 


Port serie RJ-45Z personnalise pour acceder d I'interface 




de ligne de commande CLI 




Un cable personnalise est inclus dans I'emballage. 


© 


Controleur MSA1000 hot-plug 

Dans les configurations redondantes, il s'agit du 
controleur principal egalement appele controllerl . 




Ecran LCD du controleur 


© 


Interrupteur Marche/Arret 


© 


Voyants d'etat du boTtier 


© 


Disques durs hot-plug 
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Vue arriere du MSA1000 



La figure suivante et le tableau associe illustrent et definissent les caracteristiques 
et les composants arriere du MSA 1000. 




Figure 2 : Vue arriere du MSA! 000 



Element 


Description 


O 


2-Emetteurs-recepteurs enfichables d faible 
encombrement (SFP) 2 Gb 


© 


Module E/S Fibre Channel 


© 


Obturateur (lorsque les options hot-plug ne sont 
pas installees) 


0 


Blocs alimentation/ventilateur 


© 


Voyants des blocs alimentation/ventilateur 


© 


Connecteurs des cordons d'alimentation secteur 


© 


Connecteur du port SCSI A 


© 


Connecteur du port SCSI B 


© 


Module E/S SCSI avec une unite de controle 
environnemental (EMU) integree 
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Capacite hot-plug 

La capacite hot-plug permet de retirer et de remplacer des composants sans mettre 
le MSA 1000 hors tension. 

Les composants suivants du MSA 1000 ont une capacite hot-plug : 

Disques durs - dans des configurations a tolerance de pannes, il est possible de 
remplacer des disques en panne sans interrompre le fonctionnement du systeme. 
Les donnees du disque defaillant seront recuperees automatiquement sur le disque 
de secours en ligne. 

Bloc alimentation/ventilateur - les alimentations redondantes permettent de 
retirer l'un des modules d' alimentation et de le remplacer sans interrompre le 
fonctionnement du systeme. Le bloc dote chaque module d'alimentation d'un 
ventilateur a vitesse variable. Si l'un des ventilateurs du bloc tombe en panne, 1' autre 
ventilateur fonctionne automatiquement a une vitesse plus elevee. II est possible de 
retirer et de remplacer un ventilateur defaillant sans retirer le module d'alimentation. 

Controleur MSA1000 - si votre systeme comporte deux controleurs et que l'un 
des deux tombe en panne, vous pouvez le retirer et le remplacer sans mettre le 
systeme hors tension. Reportez-vous au chapitre « Fonctionnement 
et supervision » pour connaitre les limites specifiques. 

Module E/S Fibre Channel - le module E/S Fibre Channel est un peripherique 
Fibre Channel 1 Gb/2 Gb hot-plug a un seul port qui comporte un port 
d'emetteur-recepteur enfichable a faible encombrement (SFP) 2 Gb. Vous pouvez 
retirer ce module et le remplacer par d'autres options d'interconnexion, telles que 
le commutateur SAN MSA 2/8 ou le hub 2/3 MSA. 

Commutateur SAN MSA 2/8 - le commutateur SAN MSA 2/8 est un peripherique 
d'E/S hot-plug en option, concu pour remplacer le module E/S Fibre Channel a un 
seul port livre en standard avec le MSA1000. Ce commutateur comporte 8-ports, et 
opere en duplex integral a 2 Gb/s sans blocage sur tous les ports. Un port est interne 
au commutateur ; il reste done sept ports externes disponibles. 

Hub 2/3 MSA - le hub 2/3 MSA est un peripherique d'E/S hot-plug en option, 
concu pour remplacer le module E/S Fibre Channel a port unique livre en standard 
avec le MSA1000. Ce hub offre une solution simple et peu couteuse qui permet a 
une paire de serveurs en cluster d'acceder au controleur de stockage (a l'aide d'une 
configuration a boucle arbitree) sans necessiter l'acquisition d'un hub ou d'un 
commutateur externe. Deux ports SFP sont proposes a l'utilisateur, tandis qu'un 
troisieme port interne accede au controleur. 
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Alimentation du systeme 

L'interrupteur d'alimentation du MSA 1000 ne coupe pas totalement 1' alimentation 
du systeme. Les deux positions de l'interrupteur du panneau avant doivent etre 
considerees comme associees aux fonctions on et standby et non on et off. La 
position standby coupe le courant de la plupart des composants electroniques et des 
unites, mais une partie de 1' alimentation et certains circuits internes restent actifs. 

Par consequent, pour mettre tout le systeme de stockage MSA 1000 hors tension, 
vous devez debrancher le cordon d'alimentation du systeme de stockage. Dans un 
environnement a plusieurs alimentations, vous devez debrancher tous les cordons 
d'alimentation pour mettre le systeme completement hors tension. 



yj\ AVERTISSEMENT : afin de reduire le risque d' electrocution ou 
/ i \ d'endommagement de I'equipement, coupez I'alimentation du systeme de 

stockage en debranchant tous les cordons d'alimentation de la prise electrique 
ou du systeme de stockage. 



Stockage maximal 

Vous pouvez installer au maximum 14 unites universelles de 1 pouce dans le 
MSA1000. Vous pouvez egalement mettre en cascade jusqu'a deux boitiers de 
stockage externes supplementaires sur le MSA 1000 et etendre ainsi la capacite 
de stockage a 42 unites. Consultez le site Web consacre au MSA1000 : 
www.hp.com/ go/ msal 000 et le site www.hp.com/fr, pour obtenir les 
informations les plus recentes sur les unites et les boitiers pris en charge. 



Remarque : la taille maximale d'une unite logique est de 2 To. Si vous devez 
connecter au MSA1000 un systeme de stockage superieur d 2 To, vous devez creer 
des unites logiques. 



Attribution des ID SCSI 

Les ID SCSI sont attribues automatiquement dans le systeme de stockage en 
fonction du compartiment d'unite utilise. L'attribution manuelle des ID SCSI 
n'est pas necessaire. Les numeros des compartiments d'unite sont indiques sur le 
panneau avant. Reportez-vous a l'annexe « Attribution des ID SCSI » pour voir le 
tableau complet des attributions d'lD SCSI. 
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Composants materiels du MSA1000 

La configuration standard du MSA1000 inclut un controleur MSA1000, un 
module E/S Fibre Channel MSA, une E/S SCSI avec une unite de controle 
environnemental (EMU) integree et des blocs alimentation/ventilateur redondants. 

Des kits d'option sont disponibles pour les controleurs MSA1000 et les modules 
E/S Fibre Channel redondants, ainsi que pour les commutateurs et les hubs integres. 

Les composants materiels du MSA1000 sont : 

■ Controleur MS A 1000 

■ E/S SCSI avec unite de controle environnemental (EMU) integree 

■ Blocs alimentation/ventilateur redondants 

■ Module E/S Fibre Channel 

■ Commutateur SAN MSA 2/8 (en option uniquement) 

■ Hub 2/3 MSA (en option uniquement) 

Controleur MSA1 000 

Le controleur MSA1000 est un controleur de module RAID specialement concu 
pour etre installe dans le MSA1000. Le MSA1000 est livre equipe d'un controleur 
MSA 1000. II est possible d'acquerir separement un controleur supplementaire 
pour assurer une redondance. 

Deux copies du microprogramme du controleur sont enregistrees dans la memoire 
ROM (Read Only Memory) de ce dernier afin de garantir un fonctionnement 
ininterrompu. Reportez-vous a l'annexe « ROM de recuperation et clonage de la 
ROM » pour plus d'informations. 

Cette section fournit des informations supplementaires sur les sujets suivants : 

■ Affichage du controleur MSA1000 

■ Accelerateur RAID (memoire cache avec batteries) 

■ Configuration du module RAID 
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Affichage du contrdleur MSA1000 



Chaque controleur RAID integre a un systeme MSA1000 contient un ecran 
a cristaux liquides (LCD) integre. Ce module sert a afficher les messages 
d'information et d'erreur, presenter l'etat du module et permettre les entrees 
utilisateur si necessaire. Les messages POST (auto-test a la mise sous tension) 
classiques emis par les controleurs RAID PCI ont ete combines avec des messages 
de notification des evenements de fonctionnement pour creer un nouvel ensemble 
de messages de l'affichage du controleur. 




Figure 3 : Affichage du contrdleur 
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Accelerateur RAID (memoire cache avec batteries) 

L'accelerateur RAID est une memoire cache en lecture/ecriture DIMM SDRAM 
256 Mo avec batteries, extensible et a hautes performances, qui permet 
d'augmenter les performances dans les configurations de base de donnees et a 
tolerance de pannes. II assure la mise en memoire cache avec ecriture differee et 
lecture anticipee protegees, ce qui permet d'acceder aux donnees beaucoup plus 
rapidement qu'a partir d'un stockage sur disque. 

Une memoire cache a ecriture differee et protegee ecrit les donnees dans la 
memoire cache de l'accelerateur RAID, et non directement sur les unites. 
Ulterieurement, lorsque le systeme de stockage MSA 1000 est inactif, le 
controleur ecrit les donnees de la memoire cache sur le module RAID. 

La memoire cache a lecture anticipee detecte les acces sequentiels au module 
RAID, lit les donnees de maniere anticipee et enregistre les donnees dans la 
memoire cache jusqu'au prochain acces en lecture. Si les donnees sont de nature 
sequentielle, elles peuvent etre chargees immediatement en memoire systeme, ce 
qui evite la latence d'un acces au disque. 

En cas de panne du controleur MSA 1000 avant l'enregistrement des donnees du 
cache sur le disque, vous pouvez retirer l'accelerateur RAID et les batteries integrees 
d'un controleur MSA1000 et les installer sur un controleur de remplacement. Les 
donnees qui se trouvent sur l'accelerateur RAID et qui n'ont pas ete ecrites sur le 
disque dur seront transferees vers le controleur MSA1000 de remplacement. 

Caracteristiques de l'accelerateur RAID : 

Autres caracteristiques de l'accelerateur RAID : 

■ Montage sur une carte fille amovible (permet de transferer les donnees 
stockees vers un autre controleur en cas de panne du controleur d'origine) 

■ Alimentation de secours par des batteries remplacables 

■ Extensible a 512 Mo (256 Mo par controleur) 

■ Taux de lecture/ecriture reglable (reglage generalement effectue pendant la 
configuration du module RAID, mais pouvant etre modifie a tout moment) 

■ Memoire SDRAM ECC (Error Checking and Correcting) 16 bits 

La memoire ECC detecte et corrige toutes les erreurs binaires de la memoire. 
Elle detecte egalement toutes les erreurs de memoire sur deux bits, quel que soit 
leur emplacement, et la plupart des erreurs memoire sur trois ou quatre bits 
d'une SDRAM unique. La capacite ECC permet egalement a une puce memoire 
complete de tomber en panne sans perte de donnees. Cela assure un niveau 
eleve d'integrite des donnees tout en garantissant la correction des erreurs de 
memoire les plus frequentes sans incidence sur les performances du systeme. 
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Batteries de l'accelerateur RAID 

L'accelerateur RAID possede deux modules de batterie NiMH rechargeables et 
remplacables. Dans des conditions d'utilisation normales, ces modules devraient 
avoir une duree de vie de trois ans sans remplacement. lis sont recharges en 
continu au moyen d'un processus de charge lente lorsque le systeme de stockage 
MSA 1000 est sous tension. 

Les modules de batterie protegent les donnees de l'accelerateur RAID contre les 
pannes d'equipement ou les coupures de courant pendant une duree maximale de 
quatre jours consecutifs. 



Remarque : la temperature, I'age et la taille de la memoire cache peuvent avoir une 
incidence sur I'autonomie des batteries. 



Cela s'applique egalement si vous retirez l'accelerateur RAID du controleur 
MSA 1000. Lorsque l'alimentation du systeme de stockage MAS 1000 est retablie, 
un processus d'initialisation ecrit les donnees conservees sur les unites de disque. 
Ceci est particulierement important pour les donnees qui ont ete mises en 
memoire cache par une ecriture differee, mais n'ont pas encore ete ecrites sur 
les disques durs. 



Remarque : lors de la premiere installation de la carte, il est possible que les batteries 
d'un nouveau controleur MSA1000 soient dechargees. Dans ce cas, un message 
d'auto-test d la mise sous tension (POST) apparait sur le panneau d'affichage du 
controleur lors de sa mise sous tension, indiquant que l'accelerateur RAID est 
temporairement desactive. Aucune intervention n'est necessaire de votre part, puisque 
les circuits internes rechargent automatiquement les batteries. La charge des batteries 
peut necessiter jusqu'd 4 heures. Le controleur MSA1000 fonctionnera correctement 
pendant cette periode, sans toutefois beneficier de I'amelioration des performances 
obtenue grace d l'accelerateur RAID. L'accelerateur RAID est active automatiquement 
lorsque les batteries sont chargees d 90 % de leur capacite. 



En fonction de l'etat de l'accelerateur RAID, notamment lorsque la charge des 
batteries est faible, il est possible que des messages d'information ou d'erreur 
s'affichent sur le panneau LCD du controleur. Pour obtenir la liste des messages 
LCD des modules de cache, consultez les definitions des messages LCD 60 a 79 
dans le Manuel de I'utilisateur du controleur MSA1000 HP StorageWorks. 

Pour des instructions detaillees concernant le remplacement de l'accelerateur RAID 
ou des batteries, reportez-vous au chapitre « Fonctionnement et supervision ». 
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Configuration du module RAID 

La technologie des modules RAID repartit les donnees entre plusieurs disques 
durs de facon a reunir ces disques physiques en un ou plusieurs volumes et unites 
logiques aux performances superieures. La repartition des donnees permet 
d'acceder simultanement aux donnees depuis plusieurs disques du module RAID, 
en produisant des debits Entrees/Sorties (E/S) plus eleves que sur des disques non 
configures en module RAID. Chaque unite logique du module RAID peut etre 
configured avec un niveau de tolerance de pannes different. 

Suivant le systeme d'exploitation de votre serveur et vos preferences en matiere 
d'interfaces utilisateur, utilisez l'une des interfaces fournies pour configurer le 
stockage sur le MSA1000 : 

■ Utilitaire de configuration de module RAID (ACU) 

■ Interface de ligne de commande (CLI) 

Pour des informations concernant les interfaces utilisateur, consultez la section 
« Logiciels du MSA1000 » egalement dans ce chapitre. 

Niveaux de tolerance de pannes des modules RAID 

La tolerance de pannes consiste, a l'aide de l'une des methodes possibles, a 
proteger votre MSA1000 d'une perte de donnees lors d'une panne materieile dans 
le systeme de stockage. Chaque methode a ses avantages ; le choix d'une methode 
necessite done une planification soignee en fonction de vos besoins particuliers. 

Le controleur MS A 1000 prend en charge les methodes de configuration RAID 
suivantes : 

■ Pas de tolerance de pannes (RAID 0) 

■ Mode miroir (RAID 1) 

■ Mode miroir et repartition (RAID 1+0) 

■ Dataguarding repaid (RAID 5) 

■ Dataguarding avance (RAID ADG) 

Vous pouvez renforcer la protection des donnees en affectant un disque de secours 
en ligne a tout module RAID avec tolerance de pannes. 
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Presentation selective du stockage (SSP) 

La presentation selective du stockage (SSP) permet de partager le stockage du 
MSA 1000 entre plusieurs serveurs, y compris des serveurs fonctionnant sous 
differents systemes d'exploitation. 

Chaque unite logique du controleur dispose d'une liste de controle d'acces (ACL) 
contenant les noms WWN des cartes de couplage des serveurs qui ont acces a 
l'unite. Si le serveur essaie d'envoyer des commandes a une unite logique a 
laquelle il n'a pas acces, le microprogramme rejette la commande. 

La SSP mappe les noms WWN des cartes de couplage des serveurs vers les noms 
des connexions et configure les listes de controle d'acces (ACL) pour les unites 
logiques sur la base de ces noms WWN. 

La SSP est configurable et peut etre supervisee par 1' intermediate de l'utilitaire 
ACU et de l'interface CLI. 

Le diagramme suivant illustre un scenario SSP 




Figure 4 : Configuration de base d'un serveur non cooperatif avec le commutateur 
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Module E/S SCSI avec unite de controle environnemental integree (EMU) 



Cet element a plusieurs fonctions, y compris le controle du fonctionnement du 
border, la detection et l'indication des erreurs, la fourniture de connecteurs E/S et 
l'affichage de l'etat du boitier. 

La Figure 5 est l'illustration d'un module E/S SCSI avec EMU integree. 



Figure 5 : Module E/S SCSI avec une unite de controle environnemental (EMU) 
integree 

L'EMU comporte les fonctions suivantes : 

■ Controle des tensions des alimentations 

■ Controle des temperatures des alimentations et des boitiers 

■ Controle de la presence et de l'etat des unites de disque dur 

■ Detection et rapport des modifications des elements dans le boitier et 
affichage de l'ajout ou du retrait d'un composant hot-plug 

■ Controle des voyants d'etat des unites 

■ Fourniture de ports d'extension pour des boitiers HP StorageWorks externes 

Pour des informations supplementaires sur le module E/S SCSI, notamment sur 
l'installation, le retrait et les voyants d'etat, reportez-vous aux sections « Voyants 
d'etat du boitier » et « Remplacement d'un module E/S SCSI » du chapitre 
« Fonctionnement et supervision ». 
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Bloc alimentation/ventilateur redondant 



Le MSA 1000 comporte une alimentation redondante. L'alimentation electrique 
redondante est identique a l'alimentation principale et repartit equitablement la 
charge electrique. Si l'une des deux alimentations tombe en panne ou est retiree, 
l'autre alimentation assume toute la charge sans interruption. La capacite hot-plug 
permet de remplacer l'alimentation defectueuse sans mettre le systeme de 
stockage MSA 1000 hors tension. 

Le MSA 1000 comporte un ventilateur redondant. Si un ventilateur fonctionne trop 
lentement ou s'arrete completement, l'autre ventilateur commence a fonctionner a 
une vitesse plus elevee. 

Tout changement dans le niveau de performance d'une alimentation ou d'un 
ventilateur est indique sur le panneau LCD du controleur associe. Pour une 
description des messages d'information et d'erreur possibles associes aux 
alimentations ou aux ventilateurs, reportez-vous aux definitions des messages 
portant les numeros 400 a 499 dans le Manuel de I'utilisateur du controleur 
MSA1000 HP StorageWorks . 

Selon la configuration de Insight Manager 7 et de System Event Analyzer, les 
messages d'information et d'erreur concernant les alimentations et les ventilateurs 
sont egalement signales par ces logiciels. 

La Figure 6 est l'illustration d'un bloc alimentation/ventilateur. 



Figure 6 : Bloc alimentation/ventilateur 

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections « Remplacement d'un 
module d'alimentation » et « Remplacement d'un ventilateur a vitesse variable » 
du chapitre « Fonctionnement et supervision ». 
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Module E/S Fibre Channel 

Le module E/S Fibre Channel est un dispositif Fibre Channel 1 Gb/2 Gb hot-plug 
a un seul port qui comprend un port d'emetteur-recepteur enfichable a faible 
encombrement (SFP) 2 Gb/s. 

La Figure 7 est une illustration du module E/S Fibre Channel. 

Vous pouvez retirer ce module et le remplacer par d'autres options 
d'interconnexion, telles que le commutateur SAN MSA 2/8 ou le hub 2/3 MSA. 
Dans les configurations avec redondance, les peripheriques d'interconnexion 
doivent etre associes par paire. 

Si vous ajoutez un deuxieme controleur pour obtenir des fonctionnalites 
supplementaires, vous pouvez installer un commutateur SAN MSA 2/8 ou 
un hub 2/3 MSA. 

Si vous utilisez le module E/S Fibre Channel et si un controleur supplementaire 
est installe pour assurer une redondance, il est necessaire de commander et 
d' installer un deuxieme module E/S. 




Figure 7 : module E/S Fibre Channel 
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Commutateur MSA SAN 2/8 

Le commutateur SAN MSA 2/8 est un commutateur Fabric Switch 2 Gb/s integre 
a 8 ports (1 port interne au MSA 1000) en option qui opere en duplex integral sans 
blocage sur tous les ports. Pour plus d'informations sur le commutateur SAN 
MSA 2/8, reportez-vous auManuel d'installation du commutateur SAN MSA 2/8 
HP StorageWorks . 

La Figure 8 est une illustration du commutateur SAN MSA 2/8. 

Si vous utilisez le commutateur SAN MSA 2/8 et si un controleur supplementaire 
est installe pour assurer une redondance, il est necessaire de commander et 
d'installer un deuxieme commutateur SAN MSA 2/8. Dans les configurations avec 
redondance, les peripheriques d'interconnexion doivent etre associes par paire. 

Si vous ajoutez un deuxieme controleur pour obtenir des fonctionnalites 
supplementaires, vous pouvez installer un commutateur SAN MSA 2/8 ou 
un hub 2/3 MSA. 




Figure 8 : Commutateur SAN MSA 2/8 
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Hub 2/3 MSA 

Le hub 2/3 MSA est un peripherique d'entree/sortie en option, concu pour 
remplacer le module E/S Fibre Channel a un seul port qui est livre en standard avec 
le MSA1000. Cette option offre une solution simple et peu couteuse qui permet a 
une paire de serveurs en cluster d'acceder au controleur de stockage sans necessiter 
l'acquisition d'un hub ou d'un commutateur externe. Deux ports SFP sont proposes 
a l'utilisateur, tandis qu'en interne, un troisieme port accede au controleur. 

La Figure 9 est une illustration du hub 2/3 MSA. 

Si vous ajoutez un deuxieme controleur pour obtenir des fonctionnalites 
supplementaires, vous pouvez installer un commutateur SAN MSA 2/8 ou 
un hub 2/3 MSA. 

Si vous utilisez le hub SAN 2/3 MSA et si un controleur supplementaire est 
installe pour assurer une redondance, il est necessaire de commander et d'installer 
un deuxieme hub 2/3 MSA. Dans les configurations avec redondance, les 
peripheriques d'interconnexion doivent etre associes par paire. 




Figure?: Hub 2/3 MSA 
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Logiciels du MSA1000 

Les logiciels suivants sont pris en charge sur le MSA 1000 : 

■ Utilitaire de configuration de module RAID (ACU) 

■ Interface de ligne de commande 

■ Insight Manager 7 

■ HP System Event Analyzer (SEA) 

Chacun des outils logiciels est decrit dans les paragraphes qui suivent. 

Utilitaire de configuration de module RAID (ACU) 

L'utilitaire ACU est base sur le Web et peut s'executer localement via l'ecran 
du navigateur Windows Internet Explorer ou a distance via Insight Manager 7. 
Si l'utilitaire n'est pas configure pour permettre un acces distant, il s'executera 
dans l'environnement local. 

L'utilitaire ACU est pris en charge pour les environnements Windows, Linux et 
NetWare. Dans les environnements Windows et Linux, l'utilitaire ACU peut etre 
execute en ligne apres son installation sur le serveur a partir du CD MSA1000 
Support Software. Dans les environnements NetWare, l'utilitaire ACU doit etre 
execute a partir du CD. 

Tous les agents, services reseau et logiciels de supervision doivent etre installes, 
configures et executes avant que toutes les caracteristiques et fonctions de 
l'utilitaire ACU ne soient operationnelles. 

Pour etablir 1' acces par l'intermediaire du navigateur ou du reseau, il peut etre 
necessaire d'installer et de configurer correctement une combinaison des elements 
suivants : 

■ Microsoft Internet Explorer 

■ Services TCP/IP et SNMP 

■ Agents tels que Insight Manager 7 

■ Drivers de la carte de couplage 



Remarque : si vous prevoyez d'utiliser l'utilitaire ACU pour configurer et superviser 
votre solution de stockage, HP recommande d'utiliser exclusivement l'utilitaire ACU sans 
utiliser I'interface CLI. 
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Tableau 4 : Methodes de configuration de module RAID disponibles classees 
par systeme d' exploitation 



Systeme d 'exploitation 


Methode de configuration 
de module RAID 


Windows 


ACU et CLI 


Linux 


ACU et CLI 


NetWare 


ACU (hors connexion) et CLI 


OpenVMS 


Interface CLI 


Tru64 UNIX 


Interface CLI 



Interface de ligne de commande 

L'interface de ligne de commande (CLI) est integree au microprogramme et 
permet de configurer, superviser et controler tous les aspects du MSA 1000, y 
compris la configuration du module RAID de disques durs. L'interface CLI est 
accessible via un ordinateur hote connecte au port serie personnalise RJ-45Z a 
l'avant du MSA1000. 

Tous les systemes d'exploitation pris en charge peuvent acceder a l'interface CLI. 



Remarque : si vous prevoyez d'utiliser l'interface CLI pour configurer et superviser 
votre stockage, HP recommande d'utiliser exclusivement l'interface CLI sans utiliser 
I'utilitaire ACU. 



Insight Manager 7 

Vous pouvez utiliser Insight Manager 7 pour controler les performances de 
plusieurs parametres du controleur MSA 1000. Les parametres affiches portent sur 
l'utilisation de l'unite centrale, le nombre total de commandes de lecture et d'ecriture 
traitees et le temps moyen pour traiter une commande de lecture ou d'ecriture. 
Pour chaque unite logique sont egalement affiches le decompte total d'E/S, le 
nombre de demandes de lecture et d'ecriture et le nombre de secteurs lus ou ecrits. 
Insight Manager 7 permet de controler les performances de vos modules RAID. 

Les systemes d'exploitation Windows, Linux et NetWare peuvent utiliser Insight 
Manager 7. 

Pour des informations supplementaires concernant Insight Manager 7, consultez le 
site Web a l'adresse http:/ / www.hp.com/ go/ msa 1 000 et http:/ / www.hp.com/fr . 
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HP System Event Analyzer (SEA) 

System Event Analyzer est un utilitaire d'analyse des pannes base sur l'hote qui 
est fourni avec les outils de service en ligne WEBES (Web-Based Service 
Enterprise). Chaque outil de service WEBES ajoute une fonctionnalite au 
Directory, un processus (ou ensemble de processus) qui s'execute en permanence. 
SEA dote le Director de la capacite de capturer et d'interpreter des evenements 
materiels. L'analyse des evenements peut etre executee automatiquement ou a la 
demande d'un processus externe. 

SEA effectue une analyse automatique en arriere-plan en controlant le journal 
des evenements binaires actif (egalement appele journal des evenements systeme 
ou journal d'erreurs) et en traitant les evenements a mesure qu'ils se produisent. 
Les evenements consignes dans le journal des evenements binaires sont verifies 
par rapport aux regies d'analyse. Si un ou plusieurs evenements du journal des 
evenements binaires remplit les conditions specifiees dans les regies, le moteur 
d'analyse collecte les donnees d'erreur et cree un rapport de probleme contenant la 
description du probleme et toute action corrective requise. Une fois le rapport de 
probleme cree, il est diffuse selon les preferences de notification de l'utilisateur. 

Caracteristiques de SEA : 

■ Analyse et traduction des evenements d'erreur ; 

■ Correlation entre plusieurs evenements (evenements d'affichage, traps, etc.) ; 

■ Capacites d'analyse manuelle et automatique (temps reel) sur les postes 
locaux ou distants ; 

■ Capacites de filtrage sur les journaux d'erreur ; 

■ Notification automatique (Centre utilisateur ou Centre d'assistance 
technique HP) ; 

■ Base sur les regies (ce qui permet des mises a jour plus frequentes) ; 

■ Mise en cause proactive conjointement au systeme d'exploitation ; 

■ Interfaces Web et interfaces de ligne de commande. 

Pour des informations supplementaires, consultez le site Web HP a l'adresse 
http://www.hp.com/go/msal OOP et le site www.hp.com/fr et lancez une 
recherche sur le mot-cle WEBES. 
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Ce chapitre decrit les taches de supervision du MSA 1000. 
II inclut les sections suivantes : 

■ Connexion de l'alimentation, page 38 

■ Mise sous tension, page 39 

■ Interpretation des voyants des composants, page 40 

■ Remplacement de composants, page 49 

■ Ajout de borders de stockage supplementaires, page 66 
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Connexion de I 'alimentation 

Le cordon d'alimentation doit etre homologue pour une utilisation dans votre 
pays. II doit etre evalue en fonction du produit, de la tension et du courant 
specifies sur l'etiquette de caracteristiques nominales du produit. La tension et 
l'intensite nominales du cordon d'alimentation devront etre superieures a celles 
specifiees sur le produit. De plus, la section du fil doit etre au minimum de 
1,02 mm 2 ou 18 AWG. Si vous utilisez un cordon 18 AWG, la longueur maximale 
peut etre de 3,7 m. 

Le cheminement du cordon d'alimentation doit etre etudie de maniere a ce qu'il 
ne puisse pas etre pietine ni ecrase par des objets places sur ou contre lui. Vous 
devrez veiller tout particulierement a la prise, a la prise secteur et au point ou le 
cordon sort du materiel. 

Lorsque les composants materiels sont installes et que l'unite est en place, 
l'alimentation peut etre raccordee. 



/J\ AVERTISSEMENT : afin de reduire le risque d 'electrocution ou de deterioration 
/ I \ de I'equipement : 

■ Ne desactivez pas la prise reliee d la terre du cordon d'alimentation. 
La prise de terre est un dispositif de securite important. 

■ Raccordez le cordon d'alimentation d une prise electrique reliee d la terre 
facilement accessible d tout moment. 

■ Mettez le systeme de stockage hors tension en debranchant tous les 
cordons d'alimentation de la prise electrique ou du systeme de stockage 
lui-meme. 



1. Raccordez le cordon d'alimentation secteur a une prise mise a la terre. 

2. Raccordez le cordon d'alimentation au MSA 1000. 

Le module d'alimentation detecte automatiquement la tension d'entree. 
II n'est pas necessaire de selectionner la tension appropriee. 

3. Raccordez le deuxieme cordon d'alimentation secteur a l'alimentation 
redondante. 

4. Branchez le deuxieme cordon d'alimentation secteur dans une prise reliee a 
la terre situee a proximite. 
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Mise sous tension 

Avant de mettre le MSA 1000 sous tension, tous les composants du systeme de 
stockage doivent etre installes et raccordes aux options d'interconnexion prises en 
charge. Les disques durs doivent etre installes sur le MSA 1000 de maniere a 
pouvoir les identifier et les configurer a la mise sous tension. 

Les composants du MSA 1000 doivent etre mis sous tension dans l'ordre suivant : 

1. Boitiers d' expansion du stockage 

2. MSA1000 

Mettez le MSA 1000 sous tension a l'aide de l'interrupteur situe en bas a droite 
du panneau avant. Apres la mise sous tension, attendez que le message 
« MSA1 0 0 0 Startup Complete » (Demarrage MSA1000 termine) s'affiche 
a l'ecran. Cela peut prendre jusqu'a deux minutes. 

3. Dispositifs d'interconnexion 

4. Serveur(s) 



Manuel de reference du MSA1000 



39 



Fonctionnement et supervision 



Interpretation des voyants des composants 

Le MSA1000 et chacun de ses composants sont equipes d'une serie de voyants. 

Si les voyants de panne de l'un des composants du MSA 1000 sont orange ou 
rouge, ou si Insight Manager ou System Even Analyzer indique une panne, 
determinez immediatement les raisons de cette alerte. Examinez les voyants des 
composants pour verifier si l'un d'eux indique une panne. 

Les sections suivantes decrivent les voyants. 

■ Voyants du controleur MSA 1000 

■ Voyants d'etat du boitier 

■ Voyants des blocs alimentation/ventilateur 

■ Module E/S SCSI avec voyants d'EMU integree 

■ Voyants des disques durs 

Voyants du controleur MSA1000 

En fonctionnement normal, le controleur MSA 1000 comporte 18 voyants qui 
indiquent son activite ou son mauvais fonctionnement. lis sont numerates de 0 a 
17, comme l'illustre la figure suivante. Le tableau qui suit decrit l'objet et la 
fonction de chaque voyant. 




Figure 10 : Voyants du controleur MSA1000 
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Tableau 5 : Description des voyants du controleur MSA1000 



Indicateur 


Fonction 


Description 


© © 


Etat d'occupation 


Ces trois voyants servent d representer de 
maniere progressive la charge de 
traitement du controleur. 

Allume : le controleur est inactif. 

Eteint : le controleur fonctionne d pleine 
capacite. 


© © 


ID Fibre Channel 


Indique I'adresse physique de la boucle 
arbitree en 5 bits (ALPA) affectee d ce 
controleur RAID (non applicable en 
mode Fabric). 




Battement inactif 


Indique que le controleur est inactif mais 
operationnel. 


© 


AcTir/otanaoy 


Allume : le controleur est actif. 
Eteint : le controleur est en standby. 


© 


DMA (Direct Memory 
Access) actit 


Allume : les transferts DMA sont actifs. 


© 


E/S logique active 


Allume : demandes logiques de la carte 
de couplage en cours de traitement. 


© 


Port SCSI A (Bus SCSI 0) 


Allume : indique que des demandes sont 
en attente sur le premier bus SCSI. 


© 


Port SCSI B (Bus SCSI 1 ) 


Allume : indique que des demandes sont 
en attente sur le deuxieme bus SCSI. 


© 


Activite de la memoire 


Allume : memoire cache active. 




cache 


Eteint : aucune activite de memoire cache. 
Clignotement : transfert de memoire 
cache en attente. 


© 


Panne de I'unite 


Allume : indique qu'un disque dur 
configure est en panne dans le module 
RAID. 


© 


Redondance active 


La couleur verte indique que deux 
controleurs fonctionnent en mode 
redondant. 


© 


Fault (Panne) 


La couleur orange indique qu'un 
message d'erreur a ete envoye d I'ecran 
du controleur. 
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Voyants d'etat du bottier 

Les voyants du panneau avant du MSA 1000 sont disposes comme l'illustre 
la Figure 1 1 . 




Figure 1 1 : Voyants d'etat du bottier 



A. AVERTISSEMENT : I'interrupteur ne coupe pas totalement I'alimentation du 
/ I \ s yste me du MSA1 000. La position STANDBY met hors tension la plupart des 
composants electroniques et des disques, mais une partie de I'alimentation et 
certains circuits internes restent actifs. Pour couper entierement I'alimentation, 
debranchez tous les cordons d'alimentation de I'equipement. 



Numero 


Indicateur 


Anomalie 


Signification 


O 


EMU 


Vert clignotant 


L'EMU fonctionne normalement. 






Eteint ou allume 
sans clignoter 


L'EMU ne fonctionne 
pas normalement. 


© 


Alimentation 


Vert 


Alimentation du systeme sur 
MARCHE. 






Inactif 


Alimentation du systeme en 
STANDBY ou I'alimentation du 
systeme a ete coupee. 


© 


Fault (Panne) 


Orange 


Panne detectee dans un ou 
plusieurs sous-systemes. 






Inactif 


Aucune panne detectee. 
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Voyants des blocs alimentation/ventilateur 

Les voyants verts du bloc alimentation/ventilateur sont allumes lorsque 
l'alimentation et le ventilateur sont tous les deux operationnels. En cas de panne 
d' alimentation ou de ventilateur, les voyants de l'alimentation s'eteignent. Si les 
voyants de l'alimentation sont eteints, l'alimentation secteur est absente ou une 
panne complete de l'alimentation s'est produite. 

Les ventilateurs assembles sur les alimentations refroidissent le boitier en faisant 
circuler l'air a Finterieur du boitier. Le taux de deplacement de l'air (1' aeration) 
determine le niveau de refroidissement. L'ecoulement de Fair est proportionnel a 
la vitesse du ventilateur (tr/min). Les ventilateurs, sous le controle de Funite de 
controle environnemental (EMU) ou de l'alimentation electrique correspondante, 
peuvent fonctionner a differentes vitesses. Ceci assure un ajustement automatique 
de l'ecoulement de Fair par les ventilateurs en cas de variation de la temperature 
du boitier. 

Si un ventilateur fonctionne trop lentement ou s'arrete completement, Fautre 
ventilateur commence a fonctionner a une vitesse plus elevee. En meme temps, 
la condition d'erreur est signalee sur le panneau LCD a Favant du controleur. 
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Figure 12 : Voyants des blocs alimentation/ventilateur 
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Module E/S SCSI avec voyants a" EMU integree 

Le module E/S SCSI possede trois voyants. Leur emplacement et leur 
signification sont decrits dans la figure et le tableau suivants. 




Figure 13 : Module E/S SCSI avec voyants d'EMU integree 



Numero 


Indicateur 


Anomalie 


Signification 


O 


Module E/S SCSI 


Vert continu 


Sous tension 




Alimentation 


Inactif 


Hors 

tension/Panne 


© 


Port SCSI hote A 


Vert/clignotant 


Allume/activite 






Inactif 


Inactif 


© 


Port SCSI hote B 


Vert/clignotant 


Allume/activite 






Inactif 


Inactif 
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Voyants des disques durs 

Les trois voyants d'etat des disques durs, illustres dans la figure suivante, 
definissent l'etat de fonctionnement de chaque disque. 




Figure 14 : Voyants des disques durs 



Recherchez un indicateur rouge de panne de disque sur l'un des disques hot-plug. 
Si un voyant de panne de disque est orange, remplacez ce disque des que possible. 
Pour savoir quand vous pouvez remplacer des disques sans risque, reportez-vous a 
la section « Remplacement des disques durs », plus loin dans ce chapitre. 
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Tableau 6 : Determination de I'etat d'un disque dur a partir des voyants 



Activite 
O 


En ligne 
© 


Fault 
(Panne) 
© 


Signification 




Allumes 


Inactif 


Inactif 


L'acces d ce disque est en cours, mais : 

■ il n'est pas configure comme faisant 
partie d'un module RAID ; 

■ il s'agit d'un disque de remplacement 
et la reconstruction n'a pas encore 
demarre ; 

■ une rotation du disque a eu lieu durant 
le POST. 


CI ig note 


CI ig note 


CI ig note 


Ne retirez pas le disque. Le retrait 
d'un disque durant ce processus peut 
provoquer la perte de donnees dans les 
configurations sans tolerance de pannes. 

Le disque fait partie d'un module RAID 
selectionne par I'utilitaire de configuration 
du module, ou I'interface CLI, en executant 
la commande locate. 


Inactif 


Inactif 


Inactif 


Remplacement en ligne du disque possible si : 

le disque n'est pas configure comme faisant 
partie d'un module RAID, ou 

o Hicniio oct ^ontiniiro cc\ m m o Hicniio Ho 

LC UloUUu Col LUI IMUUIC LUiMMIC UlbUUc Uc 

secours en ligne. 


Allumes 


CI ig note 


Inactif 


Ne retirez pas le disque. Le retrait 
d'un disque durant ce processus peut 
provoquer la perte de donnees dans les 
configurations sans tolerance de pannes. 

II s'agit d'un disque de remplacement et la 
reconstruction est en cours ou 

Une expansion du module RAID est en cours 
si tous ies voyants En ligne d'un module 
RAID clignotent. 


Inactif 


Inactif 


Allumes 


Remplacement en ligne du disque possible. 

Le disque est tombe en panne et a ete 
deconnecte. 
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Tableau 6 : Determination de I'etat d'un disque dur a partir des voyants (Suite) 



Activite 
O 


En ligne 
© 


Fault 
(Panne) 
© 


Signification 


Eteint, 
allumeou 
clignotant 


Allumes 


Inactif 


Ne retirez pas le disque. Le retrait 
d'un disque durant ce processus peut 
provoquer la perte de donnees dans les 
configurations sans tolerance de pannes. 

Le disque est en ligne et a ete configure 
comme faisant partie d'un module RAID. 


Allumeou 
eteint 


Allume 
ou eteint 


CI ig note 


Une alerte de panne imminente a ete recue 
pour ce disque. Remplacez le disque des 
que possible. 



Voyants du module E/S Fibre Channel 

Le module E/S Fibre Channel comporte trois voyants comme l'illustre la Figure 15. 




Figure 1 5 : Voyants du module E/S Fibre Channel 



L' element O correspond au voyant d'etat general ; les elements © et © 
correspondent aux voyants d'etat de liaison. Si le controleur n'est pas installe, 
les deux voyants d'etat de liaison clignotent en orange. 

Le voyant d'etat general et les voyants d'etat de liaison sont decrits dans differents 
tableaux. 



Manuel de reference du MSA1000 



47 



Fonctionnement et supervision 



Le Tableau 7 decrit les differents aspects que peut prendre le voyant d'etat general O. 



Tableau 7 : Voyant d'etat general du module E/S Fibre Channel 



Anomalie 


Description 


Inactif 


Le module E/S Fibre Channel n'est pas 
sous tension, aucun module E/S Fibre 
Channel n'est installe, le controleur n'est 
pas connecte ou 1 'auto-test POST du 
controleur est infructueux. 


Vert continu 


Mise sous tension effectuee et connexion 
etablie entre le module E/S Fibre 
Channel et le controleur Fibre Channel. 


Orange clignotant 


Mise sous tension effectuee mais le 
controleur MSA1000 est absent ou une 
liaison ne peut pas etre etablie. 



Le Tableau 8 decrit les differents aspects que peuvent prendre les voyants d'etat de 
liaison © et ©. 



Tableau 8 : Voyants d'etat de liaison du module E/S Fibre Channel 



Voyant 1 Gb O 


Voyant 2 Gb © 


Description 


Inactif 


Inactif 


Aucune liaison n'a ete etablie depuis la 
mise sous tension, une reinitialisation, la 
connexion sous tension du module E/S 
Fibre Channel, le retrait de 
I'emetteur-recepteur ou la connexion 
sous tension de I'emetteur-recepteur. 


Vert 


Inactif 


Une liaison 1 Gb est active et I'etat est 
correct. 


Orange clignotant 


Inactif 


Une liaison 1 Gb a ete etablie, mais elle 
est maintenant inactive. 


Inactif 


Vert 


Une liaison 2 Gb est active et I'etat est 
correct. 


Inactif 


Orange clignotant 


Une liaison 2 Gb a ete etablie, mais elle 
est maintenant inactive. 


Orange clignotant 


Orange clignotant 


Le controleur a ete supprime ou une 
liaison ne peut pas etre etablie. 
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Remplacement de composants 



Attention : il est important de suivre les instructions indiquees ci-apres lors du 
remplacement de composants dans le module MSA1000. Si cette operation n'est 
pas effectuee correctement, des donnees peuyent etre perdues ou I'equipement 
endommage. Reportez-vous d I'annexe B, « Electricite statique » pour des 
informations importantes concernant I'utilisation des procedures appropriees. 



Cette section aborde les points suivants : 

■ Remplacement d'un ventilateur a vitesse variable 

■ Remplacement d'un module d'alimentation 

■ Remplacement des disques durs 

■ Remplacement de l'emetteur-recepteur enfichable a faible encombrement 
(SFP) 2 Gb 



Remarque : pour profiter de toutes les fonctionnalites, verifiez sur le site Web consacre 
au MSA1 000 www.hp.com/ go/ msal 000 et sur le site www.hp.com/fr que vous 
possedez la version la plus recente du microprogram me. 




Remplacement d'un ventilateur a vitesse variable 



A. AVERTISSEMENT : les pales du ventilateur tournent d une vitesse elevee et ne 
/ J\ s'arretent pas immediatement\ox% de la mise hors tension. Patientez le temps 
que les pales s'arretent de tourner. Evitez de toucher les pales qui tournent lors 
du retrait du ventilateur. 



A Attention : le retrait d'une alimentation modifie considerablement 
I'ecoulement de I'air d I'interieur du MSA1000. Apres le retrait d'une 
alimentation, I'alimentation restante demarre un compte d rebours qui arrete 
le systeme en I'espace de cinq minutes si I'alimentation n'est pas remplacee. 
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Remarque : la conception de I'alimentation garantit que le retrait du ventilateur ne 
modifie pas I'ecoulement de I'air d I'interieur du boTtier. Cependant, ne retirez jamais 
un ventilateur sans disposer de I'appareil de remplacement. 



Pour retirer le ventilateur de I'alimentation : 

1. Appuyez sur les deux pattes de couleur bordeaux du ventilateur © tout en 
tirant sur l'element de ventilateur ©. Reportez-vous a la Figure 16 pour une 
illustration. 




Figure 16 : Remplacement du ventilateur 



A Attention : une pression sur la partie centrale du ventilateur peut 
endommager les pales. Pour eviter ceci, appuyez seulement sur le bord 
exterieur du ventilateur. 
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2. Alignez le guide © du nouveau ventilateur sur le connecteur de 
l'alimentation O. Faites glisser le ventilateur de remplacement dans 
la base du ventilateur 0 jusqu'a ce que les pattes © se mettent en place. 

Reportez-vous a la Figure 17 pour une illustration. 




Figure 17 : Installation du ventilateur de remplacement 

3. Verifiez que le ventilateur est operationnel : 

a. II doit commencer a fonctionner immediatement. 

b. Son voyant doit etre allume. 
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Rem placement d'un module d 'alimentation 



A Attention : le retrait du ventilateur modifie considerablement I'ecoulement de 
I'air a I'interieur du boTtier. Le systeme peut s'arreter du fait d'une surchauffe d 
moins que I'alimentation ne soit remplacee dans les cinq minutes qui suivent. 



Remarque : I'alimentation de remplacement ne contient pas de ventilateur d vitesse 
variable. Vous devez retirer le ventilateur operationnel de I'alimentation defectueuse et 
I'installer sur la nouvelle alimentation. 



1. Degagez le dispositif de fixation du cordon © et debranchez le cordon 
d' alimentation secteur de I'alimentation defectueuse. 

2. Tout en soulevant le loquet du module de couleur bordeaux de I'alimentation 
©, saisissez 1' element de ventilateur © et retirez I'alimentation defectueuse du 
boitier. 



A Attention : lors du retrait de I'alimentation de gauche, ecartez du passage le 
dispositif de fixation du cordon de I'alimentation de droite afin d'eviter de 
deloger I'alimentation de droite et de provoquer une surchauffe de votre systeme. 




Figure 18 : Retrait du module d 'alimentation 
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3. Installez l'alimentation de remplacement en soulevant le loquet du module 
d' alimentation O et en poussant la base du ventilateur © vers l'interieur 
jusqu'a ce que le module soit entierement loge dans le boitier. 




Figure 19 : Installation du module d' alimentation de remplacement 

4. Rebranchez le cordon d'alimentation secteur sur l'alimentation de 
remplacement et enclenchez le dispositif de fixation du cordon. 
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Rem placement d'un module E/S SCSI 



Remarque : le module E/S SCSI avec EMU integree n'est pas hot-plug. Avant de 
proceder au remplacement du module, vous devez arreter toutes les E/S des serveurs 
et mettre le MSA1000 hors tension. 



1. Deconnectez les cables SCSI du module E/S SCSI. 




Figure 20 : Retrait d'un module E/S SCSI 



2. Appuyez sur le loquet de couleur bordeaux O du port. 

3. Faites glisser le module E/S SCSI © pour le retirer. 
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Figure 21 : Installation du module E/S SCSI 

4. Faites glisser le nouveau module E/S SCSI O pour l'inserer et assurez-vous 
qu'il est bien en place. 

5. Fixez le loquet ©. 

6. Reconnectez les cables SCSI. 

7. Mettez le MSA1000 sous tension et verifiez la connectivite. 
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Remplacement des disques durs 



A Attention : pour remplacer un disque dur hot-plug, il est important de suivre 
les consignes de cette section. Leur non-respect peut entrainer la perte de 
donnees et annuler toute garantie. 



La panne d'une unite est indiquee par un voyant de panne d'unite orange. 

La configuration RAID 0 ne prend en charge aucune tolerance de pannes, ne 
retirez jamais un disque d'un module RAID 0, a moins qu'il ne soit defectueux. 
Si vous utilisez une configuration de tolerance de pannes RAID 0, le retrait d'une 
unite en cours d'utilisation n'est pas autorise et risque de provoquer des pertes de 
donnees. 

Pour retirer un disque en cours d'utilisation sans perdre des donnees, vous devez 
sauvegarder l'integralite du module RAID, remplacer le disque et restaurer 
entierement le module RAID. Le fait de sauvegarder et de remplacer un disque ne 
restaure pas le module RAID. 

Certaines situations permettent de remplacer un disque dans des configurations de 
tolerance de pannes RAID 1 , RAID 5 et Dataguarding avance. Le Tableau 6 de 
la section « Voyants des disques durs », plus haut dans ce chapitre, illustre les 
conditions qui autorisent ou interdisent le retrait d'un disque dans un systeme a 
tolerance de pannes. 

Suivez les instructions ci-dessous pour remplacer les disques : 

■ Ne retirez jamais plus d'un disque a la fois (deux si vous utilisez le 
Dataguarding avance). 

Lors du remplacement d'un disque, le controleur utilise les donnees issues des 
autres disques du module RAID pour reconstruire les donnees sur le disque de 
remplacement. Si vous retirez plusieurs disques, l'integralite des donnees ne 
sera pas disponible pour la reconstruction de donnees sur le(s) disque(s) de 
remplacement et des donnees risquent d'etre definitivement perdues. 

■ Ne retirez jamais un disque en cours d'utilisation. 

Le voyant de panne de disque orange signale un disque considere comme 
defaillant par le controleur. Le retrait d'un disque en cours d'utilisation lors du 
remplacement d'un disque defaillant entrainera une perte definitive de donnees. 
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■ Ne retirez jamais un disque d'un module RAID lorsqu'un autre disque 
du module est en cours de reconstruction. 

Les voyants En ligne d'un disque sont verts et clignotent (une fois par 
seconde) lorsque ce disque est en cours de reconstruction. Un disque de 
remplacement est reconstruit a partir des donnees stockees sur les autres 
disques. 

■ Si le systeme dispose d'un disque de secours en ligne, attendez qu'il soit 
completement reconstruit avant de remplacer le disque defaillant. 

Lorsqu'un disque est en panne, le disque de secours en ligne devient actif et 
demarre sa reconstruction pour servir de disque de remplacement. Une fois 
que le disque de secours en ligne a effectue une recuperation automatique des 
donnees (ADR) (les voyants En ligne restent allumes), remplacez le disque 
defaillant par un nouveau disque de remplacement. Ne remplacez pas le 
disque defaillant par le disque de secours en ligne. Le systeme reconstruit 
automatiquement le disque de remplacement et rend a nouveau disponible le 
disque de secours. 

■ Si vous remplacez un disque alors que le systeme est hors tension, vous serez 
peut-etre oblige de reconstruire le disque remplace. 

■ Vous pouvez remplacer en une seule fois jusqu'a la moitie des disques dans un 
module RAID 1+0. 



Manuel de reference du MSA1000 



57 



Fonctionnement et supervision 



Pour remplacer un disque : 

1. Verifiez que le voyant d'activite est eteint. 

Les voyants d'activite des disques durs sont illustres a la Figure 14. 

2. Appuyez sur le bouton d'ejection O et faites pivoter le levier © pour l'ouvrir 
entierement. 

3. Extrayez le disque partiellement du compartiment et laissez-lui le temps de 
s'arreter de tourner. 

4. Extrayez entierement le disque du compartiment du systeme de stockage ©. 




Figure 22 : Ouverture des leviers du plateau de disque 



5. Sur le nouveau disque dur, appuyez sur le bouton d'ejection et faites pivoter 
le levier pour l'ouvrir entierement. 
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6. Inserez le nouveau disque dans le compartiment que vous venez de liberer, 
en le faisant glisser aussi loin que possible O. 

Assurez-vous que le levier d'ejection © est entierement ouvert pour permettre 
un verrouillage correct. 



Figure 23 : Insertion du nouveau disque 

7. Replacez le levier en position fermee sur l'avant du disque. La charniere 
de verrouillage doit etre engagee derriere le panneau avant de l'unite. 

8. Inserez completement le disque pour vous assurer qu'il est bien engage et 
que le levier d'ejection est verrouille. 



Attention : il y a un risque de perte de donnees si le disque n'est pas 
bien loge. 



Les indicateurs du plateau de disque s'allument l'un apres l'autre, puis s'eteignent 
tous ensemble pour indiquer que le systeme a reconnu le nouveau disque. Dans 
les configurations a tolerance de pannes, laissez le disque de remplacement se 
reconstruire automatiquement a l'aide des donnees des autres disques. Lorsque la 
reconstruction est en cours, le voyant En ligne clignote. 
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Retrait du module E/S Fibre Channel 

Pour retirer le module E/S Fibre Channel 

1. Faites glisser le loquet de couleur bordeaux O vers la droite. 

2. Faites glisser le module E/S Fibre Channel © pour le retirer. 




Figure 24 : Retrait du module E/S Fibre Channel 

Pour installer le module E/S Fibre Channel 

1. Faites glisser le module E/S Fibre Channel pour l'inserer. 



Remarque : lorsque le module E/S Fibre Channel se met en place, le loquet se ferme 
automatiquement. 
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2. Verifiez que le loquet bordeaux du port est fixe. 




Figure 25 : Installation du module E/S Fibre Channel 



Remplacement du commutateur SAN MSA 2/8 

Pour retirer le commutateur SAN MSA 2/8 : 

1. Faites glisser le loquet de couleur bordeaux O vers la droite. 

2. Faites glisser le commutateur SAN MSA 2/8 © pour le retirer. 




Figure 26 : Retrait du commutateur SAN MSA 2/8 
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Pour installer le commutateur SAN MSA 2/8 : 

1. Faites glisser le commutateur SAN MSA 2/8 pour l'inserer. 



Remarque : lorsque le commutateur SAN MSA 2/8 se met en place, le loquet se ferme 
automatiquement. 



2. Verifiez que le loquet bordeaux du port est fixe. 




Figure 27 : Installation du commutateur SAN MSA 2/8 
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Remplacement du hub 2/3 MSA 

Pour retirer le hub 2/3 MSA : 

1. Faites glisser le loquet de couleur bordeaux O vers la droite. 

2. Faites glisser le hub 2/3 MSA © pour le retirer. 




Figure 28 : Retrait du hub 2/3 MSA 
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Pour installer le hub 2/3 MSA : 

1. Faites glisser le hub 2/3 MSA 2 pour l'inserer. 



Remarque : lorsque le hub 2/3 MSA se met en place, le loquet se ferme 
automatiquement. 



2. Verifiez que le loquet bordeaux du port est fixe. 




Figure 29 : Installation du hub 2/3 MSA 
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Remplacement de I 1 emetteur-recepteur enfichable d faible 
encombrement (SFP) 2 Gb 

En cas de panne d'un emetteur-recepteur, remplacez-le en procedant comme suit. 
II n'est pas necessaire de mettre le systeme hors tension. 



A. AVERTISSEMENT : pour reduire le risque d'exposition aux rayons laser ou 
/J\ de degats materiels, respectez les consignes suivantes : 

■ Hormis ce qui est indique ici, n'executez aucune commande et n'effectuez 
aucun reglage ni aucune procedure sur le peripherique laser. 

■ Ne regardez pas directement le faisceau laser lorsque les panneaux 
sont ouverts. 



1. Tirez l'emetteur-recepteur en ligne droite hors du peripherique en tirant sur 
les pattes en plastique. 

2. Appuyez sur la patte de degagement situee a l'extremite du connecteur du 
cable © pour retirer le cable Fibre Channel de l'arriere de l'emetteur-recepteur 
defectueux ©. 




Figure 30 : Retrait de l'emetteur-recepteur SFP defectueux 



3. Remettez les caches de protection du cable en place et inserez les caches 
anti-poussiere dans la cage de l'emetteur-recepteur. 

4. Pour inserer un nouvel emetteur-recepteur SFP, inversez les etapes 1 a 3. 



A Attention : pour reduire le risque de degats materiels, veillez d ne pas forcer 
en inserant I emetteur-recepteur. 
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Ajout de bottiers de stockage supplementaires 

Cette section indique comment ajouter des boitiers a un seul bus ou a double bus 
dans le sous-systeme de stockage MSA1000 . Elle ne couvre pas l'ajout d'unites de 
disque au MSA 1000 ou aux boitiers de disques deja connectes. 

II n'est pas possible de raccorder les anciens systemes de stockage avec des 
connexions SCSI a haute tension au MSA1000. 

Methodes d' expansion : 

■ Migration de boitiers de stockage existants d'un systeme de stockage HP 
Smart Array vers le MSA 1000 

■ Ajout d'un nouveau boitier de stockage 



Remarque : consultez le site Web consacre au MSA1 000 : www.hp.com/ go/ msal 000 
et le site www.hp.com/fr pour obtenir les informations les plus recentes sur les boitiers 
pris en charge. 



Migration de bottiers de stockage existants 

Malgre le soin apporte a la conception et la realisation de tests complets, avant de 
faire migrer un boitier vers le MSA 1000, il est recommande de sauvegarder vos 
donnees. Executez les etapes d'administration des disques pour defragmenter vos 
systemes de fichiers ou vos volumes avant d'effectuer la sauvegarde ; cela 
permettra une utilisation plus efficace de votre support de sauvegarde et reduira 
la duree de 1' operation. 

La procedure suivante decrit la migration d'un nouveau boitier vers un MSA1000 
existant : 

1. Apres la sauvegarde des systemes de stockage, planifiez une heure propice 
pour arreter les serveurs et les applications afin que les sous-systemes de 
stockage puissent etre mis hors tension. 

2. Mettez hors tension le(s) systeme(s) desquels vous retirez le(s) boitier(s) 
de disque(s) et le systeme cible vers lequel vous souhaitez realiser la 
migration/consolidation de votre stockage. 

3. Deconnectez les cables SCSI de la carte de couplage et du boitier de stockage. 
Si necessaire, deplacez le(s) boitier(s) de disque(s) vers le rack du nouveau 
serveur en utilisant le materiel de montage en rack existant. 
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4. Raccordez les cables SCSI aux connecteurs SCSI d'expansion du MSA1000. 
Reportez-vous a la Figure 31 pour une illustration des connecteurs SCSI. 




Figure 31 : Connecteurs SCSI d'expansion du MSA1 000 



Element 


Description 


O 


Port SCSI A (Bus SCSI 2) 


© 


Port SCSI B (Bus SCSI 3) 



5. Raccordez les cables SCSI aux boitiers de disques d'expansion. Raccordez 
les cordons d'alimentation aux alimentations a l'arriere des boitiers. Mettez 
chaque boitier de disques externe sous tension. 

6. Mettez le systeme MSA 1000 sous tension a l'aide de l'interrupteur situe a 
l'avant du systeme. Mettez le(s) serveur(s) hote(s) sous tension et laissez-les 
demarrer. 

7. Executez l'utilitaire ACU ou l'interface CLI pour verifier que la configuration 
actuelle est maintenue et que les nouveaux volumes sont identifies. Si les 
volumes concernes par la migration ne sont pas identifies, mettez le systeme 
hors tension et verifiez les connexions. 

8. Executez l'utilitaire d'administration des disques specifique a votre systeme 
d' exploitation pour ajouter des volumes logiques. Sur certains systemes, 
l'utilisation de nouveaux volumes peut necessiter un redemarrage. 

Pour des informations detaillees sur les migrations d'unites, consultez les sites 

Web : www.hp.com/go/msal 000 et www.hp.com/fr . 
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Ajout d'un nouveau bottier de stockage 

Les nouveaux borders de stockage avec des unites non configurees sont hot-plug, 
procedez comme suit pour connecter et installer un nouveau boitier dans un 
MSA 1000 existant : 

1. Installez le nouveau boitier de stockage dans le rack. 

Pour les instructions, reportez-vous a la documentation fournie avec le rack. 

2. Raccordez les cables SCSI aux connecteurs SCSI d'expansion du MSA1000 
et au boitier de stockage. 

Reportez-vous a la Figure 31 pour une illustration des connecteurs SCSI. 

3. Raccordez les cordons d' alimentation aux alimentations a l'arriere du boitier. 

4. Configurez le nouveau stockage a l'aide de l'utilitaire ACU ou de l'interface CLI. 

Verifiez que le stockage supplementaire est identifie par l'utilitaire. 
Pour des informations complementaires, reportez-vous aux chapitres 
de ce manuel consacres a l'utilitaire ACU ou a l'interface CLI. 

5. Executez l'utilitaire d'administration des disques specifique a votre systeme 
d' exploitation pour ajouter des volumes logiques. 

6. Si votre systeme d'exploitation le requiert, redemarrez le serveur pour utiliser 
le nouveau stockage. 
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Numeros d 1 identification 



A des fins d'homologation et d'identification, votre MSA 1000 HP Storage Works 
s'est vu attribuer un numero de serie HP. Vous trouverez sur l'etiquette du produit 
le numero de serie de votre MSA 1000, ainsi que les marques et les informations 
d'homologation requises. L'etiquette du produit de trouve sur le cote droit du 
chassis. Si Ton vous demande des informations sur l'homologation de ce produit, 
communiquez ce numero de serie. Vous ne devez pas le confondre avec le nom 
commercial ou le numero de modele de votre systeme de stockage. 



This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de la classe A respecte toutes les exigences du Reglement 
sur le materiel brouilleur du Canada. 



Les produits portant la mention CE sont conformes a la directive EMC 
(89/336/EEC) et a la directive relative aux basses tensions (73/23/EEC) formulees 
par la Commission de l'Union Europeenne, ainsi qu'a la Directive R&TTE 
(1999/5/EC) si le produit dispose d'une fonctionnalite de telecommunication. 

Le respect de ces directives suppose la conformite aux normes europeennes 
suivantes (les normes internationales equivalentes figurent entre parentheses) : 

■ EN55022 (CISPR 22) - Interferences electromagnetiques 

■ EN50082-1 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4) - Immunite electromagnetique 

■ EN60950 (IEC950) - Securite 



Canadian Notice (Avis Canadien) 



Avis de l'Union Europeenne 
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Reglementation relative au laser 

Le module SFP contient une diode laser en arseniure d'aluminium gallium 
(GaAlAs) qui emet des rayons dans la plage de longueur d'ondes comprise entre 
770 et 860NM, OU DU PHOSPHURE d' arseniure de gallium et d'indium 
(InGaAsP) qui emet dans la plage de longueur d'ondes comprise entre 
1270 ET 1355nm. Tous les systemes HP equipes d'un laser sont conformes aux 
normes de securite correspondantes, notamment a la norme 825 de 1'IEC 
(International Electrotechnical Commission). Concernant le laser lui-meme, 
celui-ci est conforme aux normes de performance des lasers de classe 1 definies 
par differents organismes nationaux. Le produit n'emet pas de rayonnement 
dangereux. 



/J\ AVERTISSEMENT : I'utilisation de commandes, de reglages ou de procedures 
/ I \ autres que ceux qui sont indiques ici ou dans le manuel d' installation du 
produit laser peut exposer I'utilisateur d des rayonnements dangereux. 
Pour reduire le risque d'exposition d des rayonnements dangereux : 

■ N'essayez pas d'ouvrir le boitier renfermant I'appareil laser. II contient des 
composants dont la maintenance ne peut etre efrectuee par I'utilisateur. 

■ Tout controle, reglage ou procedure autre que ceux decrits dans ce 
chapitre ne doivent pas etre effectues par I'utilisateur. 

■ Seuls les Mainteneurs Agrees HP sont habilites d reparer I'appareil laser. 




La presence de cette mention indique que 

le produit est classe en tant que PRODUIT LASER 

DE CLASSE 1 . 
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Avis concernant le rem placement de la batterie 

Votre MSA1000 est livre avec des batteries au nickel-metal-hydrure (NiMH). 
Toute installation ou manipulation incorrecte ou non conforme de la batterie 
presente des risques d'explosion et de blessure. Son remplacement ne doit etre 
assure que par un Mainteneur Agree HP qui utilisera la piece de rechange HP 
prevue a cet effet. Contactez votre Revendeur ou Mainteneur Agree HP pour 
savoir comment remplacer et ou jeter votre batterie. 



A AVERTISSEMENT : votre accelerateur contient des batteries NiMH. Toute 
/ i \ manipulation incorrecte ou non conforme comporte des risques d'incendie 
ou de brulure. Pour reduire les risques de blessure : 

■ N'essayez pas de recharger la batterie. 

■ N'exposez pas la batterie d des temperatures superieures d 60° C. 

■ N'essayez pas de demonter, d'ecraser ou de percer la batterie, ni de 
court-circuiter ses bornes, de I'incinerer ou de I'immerger. 

■ Confiez son remplacement d un Mainteneur Agree HP qui utilisera la piece 
de rechange HP prevue d cet effet. 



Attention : les batteries, piles et accumulateurs ne doivent pas etre jetes 
avec les dechets menagers ordinaires. Veillez d en assurer le recyclage ou 
I'elimination correcte en faisant appel au systeme de collecte public ou en 
revoyant la batterie usagee d HP, d ses Mainteneurs Agrees ou d ses agents. 
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Electricite statique 



Pour ne pas endommager votre systeme, vous devez prendre certaines precautions 
lors de ['installation du systeme ou de la manipulation des pieces. Les decharges 
d' electricite statique provoquees par un doigt ou tout autre element conducteur 
sont susceptibles d'endommager les cartes systeme ou d'autres peripheriques 
sensibles a l'electricite statique. Ce type de degat peut reduire la duree de vie 
du dispositif. 

Afm d'eviter tout risque de dommage electrostatique, prenez les precautions 
suivantes : 

■ evitez tout contact avec les elements, transportez-les et stockez-les dans des 
emballages antistatiques ; 

■ conservez les pieces sensibles a l'electricite statique dans leur emballage, 
jusqu'a leur installation dans le poste de travail ; 

■ posez les elements sur une surface reliee a la terre avant de les deballer ; 

■ evitez de toucher les broches, fils conducteurs et circuits ; 

■ veillez a toujours etre relie a la terre lorsque vous touchez un element ou un 
dispositif sensible a l'electricite statique. 
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Methodes de mise d la terre 

II existe plusieurs methodes de mise a la terre. Voici une liste de precautions a 
prendre lors de la manipulation ou de Installation d'elements sensibles a 
1' electricite statique : 

■ Utilisez un bracelet antistatique relie, par un fil de terre, a une station de 
travail ou un chassis d'ordinateur mis a la terre. Les bracelets antistatiques 
sont des bandes souples presentant une resistance minimale de 1 megohm +/- 
10 % au niveau des fils de terre. Pour une mise a la terre efficace, portez ce 
bracelet bien serre sur la peau. 

■ Utilisez les autres types de bracelets antistatiques disponibles lorsque vous 
travaillez debout. Portez ces bandes aux deux pieds si vous vous tenez sur un 
sol ou un revetement particulierement conducteur. 

■ Utilisez des outils conducteurs. 

■ Utilisez un kit de reparation portable equipe d'un tapis antistatique pliant. 

Si vous ne disposez d'aucun des equipements conseilles ci-dessus, confiez 
l'installation de l'equipement a votre Revendeur Agree HP. 



Remarque : pour plus de precisions sur les questions d'electricite statique ou pour 
obtenir de I'aide lors de l'installation d'un produit, contactez votre Revendeur Agree HP. 
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Cette annexe contient les caracteristiques physiques et de fonctionnement de 
votre MSA 1000. 

Tableau 9 : Caracteristiques techniques du MSA1000 





Unites 


Parametre 


anglo-saxonnes 




Dimensions 
Hauteur 
Profondeur 
Largeur 


6,9 pouces 
20,5 pouces 
1 9,0 pouces 


1 7,5 cm 
52,1 cm 
48,3 cm 


Poids 

Aucun disque installe, 
alimentation electrique 
unique 


68,8 livres 


31,27 kg 


Courant d'entree 

Tension nominale d'entree 
Frequence nominale 
d'entree 

Intensite nominale d'entree 
Puissance d'entree (maxi) 


100 a 240 VCA 
50 - 60 Hz 

7,35 A Max 
641 W* 


1 00 d 240 VCA 
50 - 60 Hz 

7,35 A Max 
641 W* 


Dissipation de la chaleur (maxi) 


2187 Btu/h* 


2187 Btu/h* 


Plage de temperatures 
En fonctionnement 


50° a 95° F 


10°d35°C 
(perte de 1 °C par 
augmentation de 
300 metres jusqu'd 
3000 metres). 


Transport/ stockage 


-22° d 1 22° F 


-30° d 50° C 
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Tableau 9 : Caracteristiques techniques du MSA1 000 (Suite) 



Parametre 



Humidite relative 
(sans condensation) 
En fonctionnement 
A I'arret 



Unites 

anglo-saxonnes 



10% a 90% 
jusqu'd 95 % 



Unites metriques 



10%d90% 
jusqu'd 95 % 



Temperature humide maximale 
Stockage de longue duree 
Stockage de courte duree 



84.2°F 
86°F 



29°C 
30°C 



* Les specifications de puissance d'entree et de dissipation de la chaleur sont 
des valeurs maximales applicables dans les plus mauvaises conditions lorsque 
I'alimentation est soumise d une charge maximum. La puissance et la dissipation 
de chaleur de votre installation varient en fonction de la configuration de votre 
equipement. 
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A Attention : sauvegardez toutes les donnees avant de retirer les disques ou 
de modifier les configurations. Dans le cas contraire, vous risquez de perdre 
definitivement les donnees. Avant de deplacer les disques et les modules, 
executez I'utilitaire de configuration du module. 



Dans le cas du controleur MSA1000, les configurations a tolerance de pannes ont 
pour objectif de proteger le systeme contre la perte de donnees consecutive a une 
panne de disque. Le microprogramme du controleur MSA1000 est conc,u pour 
proteger le systeme contre les pannes de disque normales. Cependant, il est 
imperatif que vous preniez les mesures appropriees pour recuperer les donnees 
apres une defaillance de disque, sans occasionner, par inadvertance, la panne 
d'autres disques. La panne de plusieurs disques dans un meme module RAID 
provoque generalement la perte de donnees (a l'exception des pannes qui resultent 
de l'activation de disques de secours, des pannes de disques non associes en mode 
miroir dans une configuration en miroir ou des pannes de disques dans une 
configuration Dataguarding avance). 

Les disques peuvent etre des disques durs universels connectables Ultra2, Ultra3 
ou Ultra320. Les disques qui vont etre groupes sur le meme module RAID doivent 
etre de meme capacite. La capacite supplementaire d'un disque plus grand ne peut 
pas etre utilisee par le module RAID et sera, par consequent, perdue. 

La liste des disques durs pris en charge est disponible a l'adresse suivante : 

www.hp.com/go/ msal OOP ou www.hp.com/fr . 
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Panne de disque dur 

Lorsqu'un disque dur tombe en panne, toutes les unites logiques du meme module 
RAID sont affectees. Chaque unite logique du module peut utiliser une methode 
de tolerance de pannes differente. Par consequent, chaque unite logique peut etre 
affectee differemment. 

■ Les configurations RAID 0 ne peuvent pas tolerer une panne de disque. Si un 
disque physique du module RAID est defectueux, toutes les unites logiques 
sans tolerance de pannes (RAID 0) du meme module RAID seront egalement 
defectueuses. 

■ Les configurations RAID 1+0 peuvent tolerer la panne de plusieurs disques 
tant qu'aucun disque defectueux ne se trouve en miroir avec un autre disque 
defectueux. 

■ Les configurations RAID 5 peuvent tolerer la panne d'un seul et unique 
disque. 

■ Les configurations RAID ADG peuvent tolerer la panne simultanee de deux 
disques dans le module RAID. 

■ Les regies de configuration du disque de secours sont les suivantes : 

— Le disque de secours doit etre affecte a chaque module RAID separement. 

— La capacite d'un disque de secours doit etre superieure ou egale au disque 
qui doit etre remplace. 

— Le meme disque de secours peut etre affecte a plusieurs controleurs a 
condition que sa capacite soit superieure ou egale a chacun des disques 
de ce module RAID. 



Remarque : ne remplacez que les disques durs qui sont tombes en panne ou qui ont 
ete signales par le controleur comme etant defaillants. 



En cas de panne d'un nombre de disques durs superieur au nombre autorise par 
la methode de tolerance de pannes, cette tolerance est « compromise » et l'unite 
logique tombe en panne. Dans ce cas, toutes les demandes du systeme 
d'exploitation sont rejetees avec des erreurs « irremediables ». La section 
Tolerance de pannes compromise, plus loin dans ce chapitre, traite des differentes 
manieres possibles de se sortir de cette situation. 



78 



Manuel de reference du MSA1000 



Recuperation depuis une panne de disque dur 



Identification a" une panne de disque 

Les voyants a l'avant de chaque disque dur sont visibles par la partie avant de 
l'unite de stockage externe. Lorsqu'un disque est configure dans un module RAID 
et connecte a un controleur sous tension, l'etat du disque peut etre determine par 
les differents schemas d'allumage de ces voyants. 

La Figure 32 et le tableau qui y est associe defmissent les trois voyants du 
disque dur. 

Pour une description detaillee des differentes combinaisons de voyants, 
reportez-vous a la section « Voyants des disques durs » du chapitre 
« Fonctionnement et supervision ». 




Figure 32 : Voyants des disques durs 



Element 


Description 


O 


Unite de controle environnemental integree (EMU) 


© 


Energie 




Fault (Panne) 
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II existe plusieurs autres manieres d'identifier la defaillance d'un disque dur : 

■ Le voyant orange situe sur la face avant d'un systeme de stockage HP est 
allume si le systeme contient des disques defectueux. D'autres problemes, tels 
qu'un ventilateur defectueux, une alimentation redondante ou une surchauffe 
peuvent egalement provoquer l'allumage de ce voyant. 

■ Un message de l'affichage du panneau avant va repertorier les disques 
defectueux au redemarrage du systeme, a condition que le controleur detecte 
un ou plusieurs disques « en bon etat ». 

■ Insight Manager peut detecter en local ou a distance les disques defectueux 
d'un reseau. 

Vous trouverez plus d'informations sur la resolution des problemes de disque dur 
dans le Manuel de resolution des problemes des serveurs. 

Tolerance de panne compromise 

La tolerance de pannes est generalement compromise lorsque le nombre de disques 
physiques defectueux est superieur au nombre maximum pris en charge par la 
methode adoptee. Dans ce cas, le volume logique sera defectueux et des messages 
d'erreurs seront envoyes a l'hote. Des donnees sont susceptibles d'etre perdues. 

Cela peut, par exemple, se produire lorsque, dans une unite logique RAID 5, l'un 
des disques d'un module RAID tombe en panne alors qu'un autre disque du meme 
module est encore en cours de reconstitution. 

La tolerance de pannes peut egalement etre remise en cause par des problemes 
qui e sont pas lies aux disques, comme par exemple des cables defectueux, une 
alimentation defectueuse du systeme de stockage ou la mise hors tension 
accidentelle, par un utilisateur, d'une unite de stockage externe alors que le 
systeme hote etait sous tension. Dans de tels cas, il n'est pas necessaire de 
remplacer les disques physiques. Toutefois, des pertes de donnees peuvent se 
produire, surtout si le systeme etait occupe lors de l'incident. 
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Tentative de recuperation des donnees 



L'insertion de disques de remplacement lorsque la tolerance de panne est remise 
en cause n'ameliore pas la condition du volume logique. Au contraire, si des 
messages d'erreurs irremediables apparaissent sur votre ecran, essayez la 
procedure suivante pour recuperer les donnees. 

1. Verifiez que les cables et les connecteurs de tous les peripheriques ne sont ni 
mal branches, ni sales, casses ou courbes. 

2. Mettez le systeme dans sa totalite hors tension. Retirez, puis reinserez tous les 
disques durs et les controleurs. 



Attention : des donnees peuvent etre perdues si les disques ne sont pas bien 
remis en place. 



3. Mettez le systeme sous tension. Dans certains cas, un disque « marginal » 
peut fonctionner de nouveau suffisamment longtemps pour vous permettre 
de realiser des copies des fichiers importants. 

4. Si un message N° 02 ou N° 04 s'affiche sur le panneau avant, appuyez sur 
le bouton-poussoir de droite pour reactiver les volumes logiques. Gardez a 
l'esprit qu'une perte de donnees s'est probablement produite et que les donnees 
du volume logique sont suspectes. 

5. Faites des copies des donnees importantes, si possible. 

6. Remplacez les disques defectueux. 

7. Une fois les disques defectueux remplaces, la tolerance de panne peut de 
nouveau etre compromise. Si cela se produit, reinitialisez l'alimentation, et si 
les messages N° 02 ou N° 04 apparaissent au niveau du panneau avant, appuyez 
sur le bouton-poussoir de droite. Cela reactivera la ou les unites logiques. 

Afin de reduire le risque de perte de donnees a la suite d'une tolerance de pannes 
compromise, effectuez des copies de sauvegarde frequentes de toutes les unites 
logiques. 
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Recuperation automatique des donnees 

La recuperation automatique des donnees est une procedure d'arriere-plan 
automatique qui reconstruit les donnees sur un disque de secours ou de 
remplacement lorsqu'un autre disque du module tombe en panne. Le disque dur 
en cours de reconstruction clignote une fois par seconde. 

Dans une configuration a tolerance de pannes, si un disque est remplace alors 
que le systeme est hors tension, un message s'affichera sur le panneau avant au 
prochain redemarrage du systeme. La recuperation automatique des donnees est 
ainsi lancee. 

Lorsque la recuperation automatique des donnees est terminee, le voyant 
« En ligne » du disque de remplacement cesse de clignoter et reste allume en 
continu. 

En general, il faut environ 15 minutes pour reconstruire un gigaoctet. La duree de 
reconstruction reelle depend des points suivants : 

■ le niveau de priorite de reconstruction (eleve ou faible) de l'unite logique ; 

■ la quantite d'activites d'E/S lors de l'operation de reconstruction ; 

■ la vitesse du disque dur ; 

■ le nombre de disques dans le module RAID (pour RAID 5 et RAID ADG). 

Defaillance de I'option de recuperation automatique des donnees 

Si le voyant « En ligne » du disque de remplacement s'arrete de clignoter lors de la 
procedure de recuperation automatique des donnees, deux causes sont possibles : 

■ Le disque de remplacement est defectueux (le voyant de panne orange est 
allume ou d'autres voyants s'eteignent) et provoque des erreurs de disque 
irremediables. Retirez et remplacez le disque de secours defectueux. 

■ La procedure de recuperation automatique des donnees s'est terminee de 
facon anormale, en raison d'une erreur de lecture non rectifiable (un probleme 
d'integrite de signal du bus SCSI, par exemple) d'un autre disque physique 
lors de la procedure de recuperation. 

Reinitialisez le systeme et relancez la recuperation automatique des donnees. Si 
cela ne fonctionne pas, sauvegardez toutes les donnees du systeme, executez une 
analyse de surface (a l'aide de l'utilitaire de diagnostic utilisateur) et restaurez les 
donnees de la sauvegarde. 
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Rem placement d'un disque 

Les disques de remplacement doivent disposer d'une capacite identique ou 
superieure a celle du disque le plus petit du module RAID. Les disques d'une 
capacite insuffisante seront considered immediatement comme defectueux par le 
controleur avant que ne commence la recuperation automatique des donnees. 



Attention : un disque ayant ete considere comme defectueux par le controleur 
peut parfois sembler operationnel une fois le systeme redemarre ou apres 
avoir ete retire et reinsere (pour les disques hot-plug), ['utilisation continue de 
ces disques risque toutefois d'entrainer des pertes de donnees. Remplacez le 
disque au plus vite. 



Un disque hot-plug peut etre retire et remplace a tout moment, et ce, que l'hote ou 
le systeme de stockage soit sous tension ou hors tension. Les performances du 
systeme et la tolerance de pannes seront affectees jusqu'a la fin de 1' operation de 
reconstruction. Cela risque de prendre plusieurs heures, meme si le systeme n'est 
pas occupe lors de la reconstruction. 

Lorsqu'un disque hot-plug est insere, toute l'activite des disques sur le controleur 
RAID est temporairement interrompue pendant la rotation du nouveau disque 
(10 secondes en general). Dans une configuration avec tolerance de pannes, si le 
disque est insere alors que le systeme est sous tension, la recuperation des donnees 
sur le disque de remplacement demarre automatiquement (le voyant « En ligne » 
clignote). 

Le remplacement du disque doit etre effectue aussi vite que possible. En outre, 
tous les volumes logiques du meme module RAID, comme le disque remplace, 
doivent disposer d'une sauvegarde valide recente. 

Si un autre disque du module RAID tombe en panne lors de la reconstruction d'un 
disque precedemment en panne, la tolerance de pannes est compromise et toutes 
les donnees du module RAID seront perdues sauf dans les cas de figure suivants : 

■ Dans une configuration en mode miroir (RAID 1), panne d'un disque qui n'est 
pas en mode miroir avec d'autres disques defectueux. 

■ Lorsque la deuxieme panne de disque se produit dans une configuration 
RAID ADG. 
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Veuillez prendre les precautions suivantes lors du retrait des disques defectueux 
afin de ne pas compromettre les donnees de votre unite logique : 

■ Ne retirez pas un disque endommage si un autre disque du module RAID est 
hors ligne (le voyant « En ligne » est eteint). 

■ Ne retirez pas un deuxieme disque defectueux d'un module RAID tant que 
le premier disque defectueux ou manquant n'a pas ete remplace et que la 
procedure de reconstruction n'est pas terminee. Lorsque la reconstruction est 
terminee, le voyant « En ligne » a l'avant du disque cesse de clignoter. Les 
configurations RAID ADG font exception a cette regie, car n'importe quelle 
paire de disques dans le module peut etre remplacee en simultane. 

Lors du remplacement d'un disque dur, le controleur utilise les donnees de 
tolerance de pannes sur les disques restants du module pour reconstruire les 
donnees (contenues precedemment dans le disque defectueux) sur le disque de 
remplacement. Si vous remplacez plus d'un disque a la fois, les donnees de 
tolerance de pannes seront incompletes. Les donnees manquantes ne peuvent pas 
etre reconstruites et risquent d'etre definitivement perdues. 

Deplacement des disques du controleur RAID et 
des modules RAID 



A Attention : sauvegardez toutes les donnees avant de retirer les disques ou 
de modifier les configurations. Dans le cas contraire, vous risquez de perdre 
definitivement les donnees. Avant de deplacer les disques et les modules, 
executez I'utilitaire de configuration du module. 



Les disques peuvent etre deplaces vers d'autres ID du meme controleur RAID. Vous 
pouvez egalement deplacer un module RAID complet d'un controleur a un autre, 
meme si ces controleurs se situent sur des serveurs differents. Les modules RAID 
de differents controleurs peuvent egalement etre deplaces vers un autre controleur. 
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Vous ne pouvez deplacer des disques que si les conditions suivantes sont remplies : 

■ Aucun disque n'est defectueux, manquant ou degrade. 

■ Le deplacement n'aura pas pour consequence la presence de plus de 14 
disques physiques dans le MSA1000 ou 42 dans un boitier simple. 

■ 32 volumes logiques maximum seront configures pour un controleur. 

■ Le module RAID doit etre dans sa configuration initiale, sans disque de 
secours actif. 

■ L' expansion de capacite n'est pas active. 

■ Le microprogramme du controleur est de la version la plus recente 
(recommande). 

Vous ne pouvez deplacer un module RAID d'un controleur a un autre que si les 
conditions suivantes sont egalement remplies : 

■ Tous les disques du module RAID doivent etre deplaces en meme temps. 

■ Les emplacements des disques sur le controleur de destination ne doivent pas 
etre modifies pendant le readressage du module RAID. 

Lorsque les conditions appropriees sont remplies, veuillez respecter la procedure 
suivante : 

1 . Mettez le systeme hors tension. 

2. Deplacez les disques. 

3. Mettez le systeme sous tension. 

Un message N° 86 indiquant que la position des disques a ete modifiee et que la 
configuration a ete mise a jour doit s'afficher sur le panneau avant. Si un message 
N° 121 (aucun volume) s'affiche sur le panneau avant, mettez le systeme hors 
tension immediatement pour eviter toute perte de donnees et remettez les disques 
a leur emplacement d'origine. 

Vous pouvez maintenant verifier la configuration du nouveau disque en executant 
l'utilitaire de configuration de module RAID. 
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Expansion et extension de capacite 



A Attention : sauvegardez toutes les donnees avant de retirer les disques ou 
de modifier les configurations. Dans le cas contraire, vous risquez de perdre 
definitivement les donnees. Avant de deplacer les disques et les modules, 
executez I'utilitaire de configuration du module. 



L' expansion de la capacite du module RAID consiste a ajouter des disques 
physiques a un module RAID deja configure. La capacite de ces disques 
physiques supplementaires peut alors etre ajoutee a une unite logique existante 
sur le module RAID (pour {'extension de capacite, voir le paragraphe suivant) 
ou configuree en une nouvelle unite logique. 

L' extension de la capacite de l'unite logique consiste a etendre une unite logique 
existante une fois que le module RAID correspondant a fait l'objet d'une 
expansion de capacite. 

L'expansion et l'extension de la capacite sont executees par l'Utilitaire de 
configuration de module RAID (ACU). Un cycle de sauvegarde et de restauration des 
donnees n'est pas necessaire, meme dans les configurations sans tolerance de pannes. 

Si vous utilisez des disques hot-plug, l'expansion peut etre realisee en ligne 
(c'est-a-dire sans avoir a arreter completement le systeme d'exploitation). 
Une extension en ligne peut uniquement etre effectuee si elle est prise en charge 
par le systeme d'exploitation. 



Remarque : lors de l'extension d'une unite logique sous Windows 2000, effectuez 
une mise d niveau en DYNAMIC du disque avanfde creer une partition sur ce disque. 
Si le disque dispose dejd d'une partition lors de la mise d niveau en DYNAMIC, 
Windows 2000 risque de ne pas permettre l'extension de l'unite logique. 
Reportez-vous d la documentation de Windows 2000 pour plus d' informations sur 
les disques DYNAMIC et BASIC. 



Remarque : Windows NT 4.0 n'autorise que quatre partitions sur chaque unite 
logique. II est possible que I'espace disque supplemental cree ne soit pas accessible 
si vous depassez la limite des quatre partitions par unite logique. 
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Remarque : si vous executez Windows 2000 avec Microsoft Cluster Services (MSCS), 
les extensions d'unite logique ne sont pas recommandees. MSCS requiert une 
configuration des disques en BASIC dans le gestionnaire d'unite logique. Afin de tirer 
profit de I'extension d'unite logique, vos disques doivent etre configures en DYNAMIC 
lors de la creation initiale du volume. Les exigences de MSCS et de la fonction 
d'extension d'unite logique etant differentes, nous vous recommandons de ne pas 
effectuer d'extension d'unite logique sur un boTtier de stockage faisant partie d'un 
Cluster Microsoft. 



La procedure d'expansion est illustree dans la figure ci-dessous, ou le module 
RAID d'origine (contenant les donnees) est entoure en pointilles et les disques 
ajoutes apparaissent en blanc (ils ne contiennent aucune donnee). Le controleur de 
module RAID redistribue l'unite logique d'origine sur le module RAID agrandi, en 
utilisant la meme methode de tolerance de pannes. La capacite non utilisee du 
nouveau module RAID (etendu) peut alors etre utilisee pour creer une unite 
logique supplementaire avec une methode de tolerance de pannes differente, si 
besoin est. Autre possibilite : la capacite supplementaire peut etre utilisee pour 
augmenter la taille de l'unite logique d'origine (extension de capacite). 




Figure 33 : Expansion de la capacite d'un module RAID 



Si vous procedez a l'expansion d'un module RAID dote de plusieurs unites 
logiques, les donnees seront redistributes sur une seule unite logique a la fois. 
Les unites logiques creees en dernier ne seront pas disponibles avant la fin de 
l'expansion de la capacite. 
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ROM de recuperation 



Chaque Controleur MSA 1000 comprend une memoire ROM (ou memoire morte) 
qui contient le microprogramme faisant fonctionner le controleur. La ROM de 
recuperation stocke deux copies completes du microprogramme dans la ROM : 
une copie active et une copie de sauvegarde. Lorsque le controleur est mis sous 
tension, il controle les deux images du microprogramme afin de s'assurer de leur 
validite. Si l'une des copies n'est pas valide, la copie valide sera copiee sur la 
premiere afin de la corriger. Cette procedure est appelee reecriture automatique 
(auto- flash). Le controleur effectue automatiquement cette operation. Elle ne 
requiert aucune intervention de la part de l'utilisateur. 
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Clonage de la ROM 



Remarque : afin de pouvoir fonctionner dans une configuration de controleur redondant, 
un controleur MSA1 000 doit comprendre deux controleurs executant la meme version de 
microprogramme. Lors de la mise sous tension (si un controleur optionnel est insere sous 
tension alors que le MSA1000 fonctionne), les versions de microprogramme des deux 
controleurs sont comparees. Si elles sont differentes, la fonction de clonage de la ROM 
essaie de copier une version du microprogramme sur I'autre controleur. Une fois la copie 
terminee, le controleur qui a ete modifie est automatiquement reinitialise. Des que le 
controleur reinitialise a ete mis sous tension, les deux controleurs doivent fonctionner de 
maniere redondante. Le controleur effectue automatiquement cette operation. Elle ne 
requiert aucune intervention de la part de I'utilisateur. 



La version de rnicroprogramrne utilisee est determinee selon les criteres suivants : 

■ Si le MSA1000 est mis sous tension avec les deux controleurs inseres, la 
version de microprogramme la plus recente sera utilisee, et ce, quel que soit le 
controleur sur lequel il reside. 

■ Si le MSA 1000 fonctionne deja et qu'un controleur optionnel est insere sous 
tension, la version de microprogramme se trouvant sur le controleur d'origine 
(non insere sous tension) sera utilisee, quelle que soit sa version. Ainsi, 
aucune E/S initiee par l'hote vers le controleur n'est interrompue. 

II est possible qu'une version specifique du microprogramme ne soit pas 
compatible avec certaines revisions de materiel d'un controleur. Dans ce cas, 
la version la plus recente du microprogramme compatible avec les deux 
controleurs est copiee sur le controleur disposant de la version incompatible du 
microprogramme. Cependant, si le controleur mis a jour fonctionne deja et traite 
des E/S, il ne sera pas reinitialise. Le MSA 1000 ne fonctionnera pas de maniere 
redondante et un message approprie sera affiche. Une fois le MSA1000 arrete, 
puis remis sous tension, les controleurs sont capables de fonctionner de maniere 
redondante. Apres une mise hors tension, puis une mise sous tension, les deux 
controleurs fonctionneront en mode redondant. 
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Les ID SCSI sont attribues automatiquement dans le compartiment du MSA 1000 
et dans tout boitier de stockage supplemental, en fonction du compartiment 
utilise pour chaque unite. 

Les tableaux de cette annexe indiquent les ID SCSI attribues, ainsi que les bus 
utilises pour chaque compartiment d'unite du MSA 1000 et pour tout boitier de 
stockage ajoute. Chaque page de cette annexe comporte un tableau distinct. 
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Attributions d'lD SCSI pour le MSA1000 

Tableau 10 affiche les attributions d'lD SCSI pour le compartiment d'unite 
du MSA 1000. 



Tableau 10 : Attributions d'lD SCSI pour le MSA! 000 



Compartiment d'unite 




Bus SCSI 


1 


0 


0 


2 


i 


0 


3 


2 


0 


4 


3 


0 


5 


4 


0 


6 


5 


0 


7 


8 


0 


8 


0 




9 


1 




10 


2 




11 


3 




12 


4 




13 


5 




14 


8 
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Attributions a" ID SCSI pour les bottiers de stockage d un 
seul bus 

Le Tableau 1 1 affiche les attributions SCSI pour les boitiers de stockage a un seul 
bus supplementaires ajoutes au MSA1000. 



Tableau 1 1 : Attributions d'lD SCSI pour les bottiers de stockage a un seul bus 



Compartiment 

d' unite de 
chaque boTtier 


ID SCSI 


Bus SCSI, 
premier boTtier 
supplemental 


Bus SCSI, 
deuxieme boTtier 
supplemental 


1 


0 


2 


3 


2 


1 


2 


3 


3 


2 


2 


3 


4 


3 


2 


3 


5 


4 


2 


3 


6 


5 


2 


3 


7 


8 


2 


3 


8 


9 


2 


3 


9 


10 


2 


3 


10 


11 


2 


3 


11 


12 


2 


3 


12 


13 


2 


3 


13 


14 


2 


3 


14 


15 


2 


3 



Remarque : lorsque vous utilisez le Bus SCSI 2, utilisez le port SCSI A. Lorsque vous 
utilisez le bus SCSI 3, utilisez le port SCSI B. 
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Attributions a" ID SCSI pour les bottiers de stockage d 
double bus 

Tableau 12 affiche les attributions SCSI pour le boitier de stockage a double bus 
supplementaire ajoute au MSA1000. 

Tableau 1 2 : Boitier de stockage a double bus supplementaire 



Compartiment d' unite 




Bus SCSI 


1 


0 


2 


2 


i 


2 


3 


2 


2 


4 


3 


2 


5 


4 


2 


6 


5 


2 


7 


8 


2 


8 


0 


3 


9 


1 


3 


10 


2 


3 


11 


3 


3 


12 


4 


3 


13 


5 


3 


14 


8 


3 



Remarque : lorsque vous utilisez le Bus SCSI 2, utilisez le port SCSI A. Lorsque vous 
utilisez le bus SCSI 3, utilisez le port SCSI B. 
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